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Produktinformationen fiir das Mobilfunk-Fachpersonal

S 868 im Uberblick

Art.-Nr. DPY 101 2275/5
EAN Nr. 00 95673 10916 7

* Dual-Band Technologie fir GSM 900 (D-Netz)
und GSM 1800 (E-Netz)

® bis zu 120 Stunden Bereitschaftszeit "?
e nuri72g

* Enhanced Full Rate Sprachcodierung flr
optimale Sprachqualitat?

® bis zu 6,6 Stunden Sprechzeit "

W= orLD

200

e vorbereitet flr Vibrationsalarm '_ 11273

e Fax/Datenlibertragung
mit 9600 bit/s

¢ Konferenzschaltung und Rufweiterleitung?

e Komponierbare Anrufmelodie

Speicherung von tber 100 Rufnummern

" mit Zubehor
Power-Akku (1200 mAh) bei GSM 900

“ Voraussetzung fur diese Funktion ist die
Einfihrung durch den entsprechenden
Netzbetreiber

9 netzabhéangig

Portable Freisprecheinrichtung

(Sonderzubehor)
. ‘ o ) Freiheit fir die Hande beim Telefonieren.
Umfangreiches Ericsson-Original-Zubehor Dafiir sorgen Ohrhérer, Mikrofon und ein
finden Sie auf den Seiten 14 - 22. SteckanschluB fir Ihr Handy.
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Ericsson 800 er-Reihe

Inhalt des Basispakets S 868

Art.-Nr. DPY 1012275/5
EAN Nr. 00 95673 10916 7

Lieferumfang:

.1
2

Mobiltelefon
Leicht-Akku

4) Benutzerhandbuch (ohne Abb.)
5) Gurtelclip (ohne Abb.)

Jede Menge Argumente fiir das S 868

)
)
3) Reiseladegerat
)
)

Die folgende Tabelle gibt Innen Argumente an die Hand, die Ihnen beim Verkaufs-
gesprach von Nutzen sein kénnen:

Merkmal

Dual-Band

172 g Gewicht*

bis zu 120 Stunden Bereit-
schaftszeit bzw. bis zu
6,6 Stunden Sprechzeit *

Konferenzschaltung*

Automatische
Gesprachsannahme*™

Bedeutung

Je nach Roaming-
Abkommen koénnen Sie in
einem GSM 900 oder
GSM 1800 Netz telefonie-
ren.

bei geringem Gewicht eine
reichhaltige Ausstattung und
gute Bereitschafts- bzw.
Sprechzeit

Sie sind mehr als drei
Arbeitstage erreichbar.

Gesprachsverbindung mit
bis zu 5 Teilnehmern gleich-
zeitig

Nach eimaligem Klingeln
wird ein Gesprach automa-
tisch angenommen.

" in Verbindung mit Autoeinbausatz

Nutzen

Es wird eine optimalere
Netzversorgung erreicht und
Sie kdnnen sich im Ausland
das jeweils kostengunstigste
Netz aussuchen.

Kein unnétiges Gewicht 148t
Ihr Handy zur Belastung
werden.

Sehr hohe Flexibilitat und
Mobilitat ohne standiges
nachladen.

Alle betroffenen Personen
kénnen am Gesprach teil-
nehmen. Deshalb sind

schnellere und effektivere
Entscheidungen méglich.

Erhéhung der Fahrsicher-
heit, da geféhrliches Tasten-
driicken entfallt.

Beispiel

In Deutschland telefonieren
Sie im E-Plus Netz im Aus-
land kénnen Sie - soweit ein
Roamingvertrag besteht -
auch im GSM 900 Netz
telefonieren.

Es ist warm und Sie haben
nur ein Hemd an. Einfach
das leichte Handy in die
Hemdtasche legen. Sie wer-
den es kaum merken.

Auch nach einem einstindi-
gen Dauergesprach sind Sie
noch Uber einen Arbeitstag
erreichbar.

Fur ein wichtiges Gesprach
bauen Sie eine Konferenz-
schaltung mit allen Partnern
auf. Alle werden somit tber
jedes Detail informiert ohne
sich auf Geschéftsreise be-
geben zu missen.

Sie sitzen im Auto und ein
Geschéftspartner ruft Sie an.
Sie brauchen nur einen Klin-
gelton abwarten und dann
koénnen Sie Uber die Frei-
sprecheinrichtung reden.
Ohne das Handy berlhrt zu
haben.
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Produktinformationen fir das Mobilfunk-Fachpersonal

Leistungsdaten S 868 im Uberblick

Allgemein

Sonstige Produktbezeichnung
Netzstandard

Nennleistung

Technologie

Farbe:

Tastenfarbe:

D-Netz/E-Netz GSM 900/1800 Dual Band
D-Netz: 2W E-Netz: 1W

4V

dunkelgrau

weiB auf schwarz

Akku / Abmessungen

Akkutyp

Nickel-Metallhydrid

Die angegebenen Werte werden nach Leicht-Akku Extra-Flach- Power-
5 - 10 Ladezyklen erreicht. NM6066 (im Set) Akku Akku
Bereitschaftszeit Stunden bis zu ** 65 80 120
Sprechzeit Stunden bis zu ** GSM 900 3,58 4.4 6,6
Sprechzeit Stunden bis zu ** GSM 1800 275 35 5125
Sprechzeiteffektivitat min / gr
Nennkapazitat (mAh) 650 800 1200
Gewicht gr (Telefon + Akku) 172 194 217
Hoéhe mm 130 130 130
Breite mm 49 49 49
Tiefe mm 26 22 30
Anzeige
Display Punktmatrixanzeige 3 Zeilen & 12 Zeichen
Bedienung Mentigefiihrt, Ja/ Nein Auswahl 24 Sprachen

Beleuchtung

Integrierte Uhr mit Alarmfunktion
Datumsanzeige

Kontrollicht
Akkuzustandsanzeige
Feldstérkeanzeige

Gespréachszeitanzeige

Tastatur und Display

ja, Alarm mit Snoozefunktion

ja

ja, von oben und vorne sichtbar
grafisch: 5 Stufen

grafisch: Stufen

ja, letztes + Totalzeit (gesamt, abgehend)

Rufnummernmanagement

Rufnummernspeicher
Alphanumerisch suchen

Kurzwahl

Editierfunktion Rufnummernspeicher
Kopierfunktion Rufnummernspeicher
Wahlwiederholung

Liste unbeantworteter Anrufe *

Liste entgegengenommener Anrufe *
Feste Rufnummernanwahl *
Automatische Wiederanwahl

Notizbuchfunktion flir Rufnummer

Plug-In Karte, kartenabhéngig + 99 Telefonspeicher
ja

ja, 9 Rufnummern

ja

ja

15 Rufnummern

ja, 10 Anrufnummern mit Anrufzeit

ja, 10 Anrufnummern

ja

ja, bis zu 10 mal

ja
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Ericsson 800 er-Reihe

Technik und Ausstattung

Eingebaute PC-Karte (Modem)
Infrarotschnittstelle IrDA

Lautsprecher

Kartentyp

Antenne

AnschluBmadglichkeit flr externe Antenne

Autoeinbausatz

nein

nein
Druckkammer-Lautsprecher
Plug-In

Kurzantenne

ja, integriert

optionales Zubehdr

Tastaturabdeckung nein

Gurtelclip ja, an der Gehauserlckseite

Funktionen

Anruferinnerung ja, Anzeige der Anzahl der Anrufe

Diebstahlschutz Telefonsperre, Code 3-8 stellig / Vollsperrung, Automatik

TastenfeldschloB

ja (automatisch)

Freisprechtyp einstellbar nein
Rufannahme bei Freisprechen
Mit beliebiger Taste einstellbar
Automatisch einstellbar
SIM-Clock-Stop-Modus ja
Ricksetzen auf Werkseinstellungen ja
Taschenrechner ja
Netzdienste
Enhanced Full Rate Speech Coding * ja
Zwei separate Telefonnummern moglich ALS * ja
Makeln (Call Wait / Call hold ) * ja
Rufweiterleitung * ja

Konferenzschaltung *

Rufumleitung *

Anrufsperrung *

Fax und Daten *

Besetztsignal (UDUB) *

Kurzmitteilungen empfangen SMS - MT *
Kurzmitteilungen senden SMS - MO *
Zellnachrichten SMS - CB *
Anruferidentifizierung CLI-P *
Telefonnummer nicht Ubertragen CLI-R *

GebUhrenanzeige *

ja, mit bis zu 5 Teilnehmern
ja

ja, mentgefuhrt

ja, 9600 Baud

ja

ja

ja von Tastatur

ja

ja

ja

ja , Information und Charging

Tonsignal, Anrufsignal

MinUtliches Tonsignal

Tonsignale, Anrufsignal

MFV-Tonsignale

ja
10 Melodien + 4 Tonarten +
komponierbare eigene Rufmelodie

ja

Voraussetzung fUr diese Funktion ist die Einfihrung durch den jeweiligen Netzbetreiber

Netzabhangig
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