GSM Dualband Autotelefon

Motorola M898¢9

FUR MENSCHEN, DIE AUF EINE GUTE VERBINDUNG WERT LEGEN

Dualband Technologie optimiert die Verbindungs-
moglichkeiten und ermoglicht die freie Auswahl
der GSM-Netze.

Beste Ubertragungsqualitit dank 8 Watt bei
900 MHz.

Datenfdhigkeit von bis zu 14.4 kbps (SMS,
Telefax, PC) erlaubt es lhnen, lhr Biiro mit ins
Auto zu nehmen.

Weiterentwickelte Sicherheitsmerkmale:

» Komfortabler Freisprechbetrieb — ermoglicht
einwandfreie Kommunikation, ohne den
Bedienhdrer zur Hand nehmen zu mussen.

« Spracherkennung — nutzt Sprachanweisungen
um Rufnummern zu wahlen oder
Meniifunktionen im Quick-Access-Menii™
aufzurufen.

Automatische Radiostummschaltung beim
Anrufen oder bei der Rufannahme.

Quick-Access-Menii™, erlaubt den Zugriff auf
programmierte Leistungsmerkmale mittels
Knopfdruck.

Eleganter Formfaktor fiir hochste Design- und
Ergonomieanspriiche.
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GSM Dualband Autotelefon

Produktbeschreibung

> Uberblick

> Mehrwert-
dienste

> Anzeige

> Tastatur

> Speicher-
funktionen

> Kurzmitteilungs-
Service (SMS)

Fir weitere Informationen kontaktieren

Sie uns bitte unter

www.telematics.motorola.com

MOTOROLA.COM

GSM 900MHz/1800MHz

Tri-Codec (FR/EFR/HR)
Spracherkennung (von bis zu 25 Telefonbuch-
eintrdgen und 15 Meniipunkten aus dem
Quick-Access-Menii™)

Voicenotes™ (Sprachnotizen)
Datenfdhigkeit — bis zu 14.4 kbps;
Transparent und nicht-transparent

SIM Toolkit Klasse 2 und Phase I USSD
Erweiterter Betriebstemperaturbereich
Echtzeituhr

SMS-Nachrichten
Cell-Broadcast-Nachrichten

Sprachbox

Rufnummernanzeige

Unterdriicken der Rufnummernanzeige
Anzeigen der ID beim nachsten Anruf
Unterdriicken der ID beim nachsten Anruf
Anrufumleitung

Gesprach halten

Anklopfen

Bevorzugte Netze — ermoglicht es dem
Telefon, beim Roaming nach bevorzugten Net-
zen suchen zu lassen

Hochauflosende beleuchtete Grafikanzeige
96 x 32 Pixel bei Text

Zahlen & grafische Darstellungen

Signal- und Zustandsanzeigen

21 Tasten und eine An-/Aus-Taste

Smart Button/Meniidurchlauftasten

(selbe Tasten mit anderen Funktionen

belegt) Smart Button, Meniitaste, Quick-Ac-
cess-Taste CLR und OK (rot und griin) Sprach-
box und Voicenotes™

Speicherkapazitdt von bis zu 100 Namen/
Nummern im Gerdt. Speicherkapazitat auf der
SIM-Karte abhdngig vom Netzbetreiber Post-
scripting, Voice-Tag-Fahigkeit, Datum- und
Zeitstempel auf Gesprdche, Speicher fiir die
letzten 10 empfangenen/gesendeten Gespriche

Senden und Empfangen von SMS-Nachrichten
mit bis zu 160 Zeichen

Unterstiitzt SMS-Klasse o, 1, 2, 3

Einfache Anrufbarkeit einer in der Nachricht
enthaltenen Nummer

Zustellbericht der abgegangenen Nachrichten
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> Sicherheit und
Kostenkontrolle

> Benutzer-
oberfliche

> SIM-Kartenleser

> GSM-Daten
iibertragung

> Auto-
schnittstelle

> Leistung

> Strom-
aufnahme

> Abmessungen/
Gewicht

> Zubehor

Notrufe ohne SIM-Karte*

Programmierbare Sicherheitsstufe und -kennung
Bestimmbarkeit der Kostengrenze fiir abge-
hende Gesprache (auch fiir eingehende
Gesprdche, falls dafiir Kosten berechnet werden)
Festgelegtes Wahlen: Anrufe an vordefinierte
Nummern oder Vorwahlnummern

Geschlossene Benutzergruppe

Mehrsprachig: 35 verschiedene Sprachen
Mehrere Ruftone

2 SIM-Kartenleser
1. Kartenleser fiir plug-in SIM im Bedienhd&rer
2. Kartenleser fiir plug-in SIM im Transceiver

Unterstiitzt AT-Befehle, einschlieBlich GSM o07.07
und GSM 07.05 via SoftGSM durch die Smart-
CELLect™-2000-Data-Car-Telephone-Accessory-
Modem-Funktionalitdt des Radios. Unterstiitzt
14.4 kbps gemdR GSM-Norm*

Sendet und empféangt Faxe, E-Mails, Dateien

Autoradio-Stummschaltung
Ziindungserkennung

Lautsprecherausgang

Dimmen der Bedienhorer-Hintergrundbeleuchtung
Mini-UHF-Antennenbuchse

GSM 900 — Max. 8 Watt
GSM 1800 — Max. 1 Watt
Minimal 10.5 V

Typisch 12V

Maximal 16 V

Abgeschaltet: < 0,5 uA
Leerlauf: 240 mA
Gesprach: 620 mA (Sprachpegel auf Min)

Transceiver: 32 x 221 X 106,8 mm: 592,5 g
Bedienhdrer: 26 x 55 x 161 mm

Zweiter Bedienhdrer erhiltlich
SmartCELLect™-2000-Data-Accessory

* Netz- und vertragsabhdngiges Leistungsmerkmal. Nicht iiberall verfiigbar.
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