
Darstellung in Originalgröße

150 Gramm 
85 Stunden Stand-by
360 Minuten Sprechzeit
134 mm hoch
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Telital Deutschland GmbH
Ehrenbreitsteiner Straße 32, 80993 München 

Telefon (0 89) 14 88 60 - 0, Telefax (0 89) 14 88 60 - 77
Internet: www.telital.de

Ihr Telital Händler:
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Geöffnet. Geschlossen.
Das GM 230.
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Geöffnet. Geschlossen.

Auf und zu. Geöffnet und Geschlossen.

Geschützt und kompakt in der Tasche,

formgerecht zum Telefonieren. Ein 

Fingerflip und schon öffnet sich 

das GM 230 von Telital. Eine Finger-

bewegung, schon ist es geschlossen. 

Auf und zu, so einfach ist das. 

Das technische Konzept? Konsequent!

Eine Tastatur mit großen Tasten – mit dem praktischen

Klappverschluß kein Problem. Geschlossen ein kompaktes

Format, geöffnet ein »großes Telefon« mit übersichtlich

angeordnetem Tastaturfeld. Keine Mehrfachbelegung, klare 

intuitive Anordnung der Tasten, großes Display – es gibt

viele Gründe, die für das GM 230 von Telital sprechen.

Konsequent umgesetzt – die Mög-

lichkeiten, die ein Handy

mit Klappe Ihnen 

bieten kann. 

Technolog
ie

au
f

d
em

neuesten

Stand
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Sonderfunktionen? Serienmäßig!

Technologie auf dem neuesten Stand. Das ist selbstver-

ständlich. Zum Beispiel die aktive Klappenschaltung.

Klappe öffnen, Gespräch entgegennehmen. Ohne zusätz-

lichen Knopfdruck. Doch das GM 230 bietet mehr. Leichte

150 Gramm, bis zu 85 Stunden Stand-by-Zeit mit Standard-

Akku und 360 Minuten Gesprächszeit. 

Eine weitere Besonderheit: das GM 230 verfügt serien-

mäßig über eingebauten Vibrationsalarm im Gerät,

unabhängig, welchen Akku Sie einsetzen. Beste

Empfangsbereitschaft, SMS-Mitteilungen,

Liste der zuletzt geführten Gespräche,

Telefonspeicher auf der SIM-Karte und im

Gerät – mit der Technologie des GM 230

von Telital sind Sie immer mobil. 

Mehr Standard.
Mehr Sicherheit.

Das GM 230 entspricht dem GSM-Standard (GSM Phase 2,

Klasse 4, 2 Watt) und kann in allen GSM-Netzen eingesetzt

werden. In über 100 Ländern sind Sie dank der Roaming-

abkommen der Netzbetreiber mit dem GM 230 erreichbar. 

Das GM 230 »bucht« sich zuver-

lässig ein und bietet Ihnen

besten Empfang. 

Das Zubehör? 
Reichhaltig!

Für das GM 230 steht

Ihnen das unterschied-

lichste Systemzubehör zur

Verfügung. Schnellladegerät für unterwegs, Auto-Ladegerät,

Kfz-Einbaukit – Ihr Fachhändler kennt die aktuellen

Zubehörpalette. 
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Mehr Entscheidungssicherheit.

Abmessungen 134 x 55 x 24
Gewicht mit Standard-Akku 150 Gramm
Stand-by-Zeit* bis 85 Stunden
Sprechzeit* bis 360 Minuten
Akku Lithium-Ionen

Display
Beleuchtetes Graphik-Display (4 Zeilen + Symbolzeile) ●
Einstellung von Kontrast, Helligkeit, Beleuchtungsdauer ●
Anzeige von Ladezustand, Netzversorgung, Uhrzeit, Datum ●

Tastatur
3 Soft keys für direkten Zugriff auf 
SMS-Funktionen, Telefonbuch, Menüfunktionen ●
Tastaturbeleuchtung ●
Tastatursperre ●
Ruftonstummschaltung ●

Speicher
Speicherplätze auf der SIM-Karte bis 240
Suchfunktion alphabetisch und numerisch ●
Kurzwahlspeicher ●

Wahlwiederholung der letzten 10 Nummern ●
Liste ab-/eingehender Anrufe ●

Kurzmitteilungen
Senden und empfangen von SMS ●
Empfangsanzeige akustisch und optisch ●
Schnelles Zurückrufen des SMS-Absenders ●
SMS-Speicher auf der SIM-Karte ●
Cell Broadcast (SMS-CB) ●

Sicherheit
Notruf ohne SIM-Karte ●
Geschütztes Sicherheitsmenü ●
Tastatursperre in verschiedenen Stufen ●
Funktion FDN (fixed dailing number) ●

Persönliche Telefoneinstellung
Lautstärkenregulierung ●
Wählbare Ruftöne 9
Rufton programmierbar und ansteigend ●
Konferenzschaltung ●
Anklopfen und Makeln ●
Rufumleitung (Quick und individuell) ●
Automatische Rufannahme ●
Automatische Wahlwiederholung ●
Weckfunktionen ●

Zusatzfunktionen
Daten- und Faxübertragung optional

* Die Betriebszeiten können netzabhängig abweichen und hängen von den Netz- und 
* SIM-Card-Einstellungen ab sowie vom verwendeten Akku.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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