
Darstellung in Originalgröße

150 Gramm 

85 Stunden Stand-by

360 Minuten Sprechzeit

135 Millimeter hoch
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Telital Deutschland GmbH
Ehrenbreitsteiner Straße 32, 80993 München 

Telefon (0 89) 14 88 60 - 0, Telefax (0 89) 14 88 60 - 77
Internet: www.telital.de

Ihr Telital Händler:
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Der Europäer. Das GM 270.
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Ein echter Europäer. Das GM 270.

Das neue GM 270 von Telital: der Prototyp

einer neuen Generation. Einer europäischen

Technologiegeneration, die mit klassischem Design

und modernsten HighTech-Bausteinen neue Wege in der

mobilen Kommunikation geht. Das GM 270 von Telital. 

Die Vision. Das GM 270.

HighTech darf nicht zu überteuerten Lösungen führen, mo-

derne Technologiebausteine müssen in zukunftsweisende

Konzepte integriert werden. Nur so ist ein Handy wie das

neue GM 270 zu realisieren. 

Der Typ. Das GM 270.

Das Design spricht den weltoffenen Europäer an. Das GM 270

ist in Hamburg und Berlin genauso zuhause wie in London,

Rom, Paris oder Madrid. Jung und aufgeschlossen, selbst-

bewußt und mobil – so präsentiert sich das GM 270. 

Mit einer Stand-by-Zeit von bis zu drei Tagen und einer

Sprechzeit von bis zu 360 Minuten

setzt das GM 270 auch bei den

inneren Werten auf Zukunft.

Beste Empfangsbereitschaft

und schnelles Einbuchverhalten

ist ebenso ein absolutes Muß

wie überzeugende Klangqualitäten.

HighEnd-Qualität in modernem Design. Das neue 

GM 270 ist das Vorbild einer neuen Handygeneration.

Lithium-Ionen-Akku, ein Gewicht unter 150 Gramm,

Telefonspeicher für bis zu 240 Telefonnummern, 

SMS-fähig – weniger dürfen sie nicht erwarten. 

Und das zu einem fairen Preis. 

TEL.Pro.270.RZ  19.04.1999  10:43 Uhr  Seite 4



Die Intuition. Das GM 270.

Funktionsvielfalt – das müssen Sie von Ihrem neuen

Handy fordern. Vieles ist heute Standard – nicht

jedoch die intuitive Menüführung des GM 270, die

durch das große, vierzeilige und hinterleuchtete Display

+ Statuszeile unterstützt wird. Einfache und schnelle

Bedienung, hervorragende Lesbarkeit, ergonomisch ange-

ordnete Tasten, klarer Druckpunkt  – das GM 270 wird Sie

mit seiner Offenheit begeistern.  

Der Standard. Die Sicherheit.

Das GM 270 entspricht dem GSM-Standard (GSM Phase 2,

Klasse 4, 2 Watt) und kann in allen GSM-Netzen eingesetzt

werden. In über 100 Ländern sind Sie dank der Roaming-

abkommen der Netzbetreiber mit

dem GM 270 erreichbar. 

Das GM 270 »bucht«

sich zuverlässig

ein und bietet

Ihnen einen

sicheren

Empfang. 

TEL.Pro.270.RZ  19.04.1999  10:43 Uhr  Seite 5



Mehr Details. Mehr Entscheidungssicherheit. 

Abmessungen 135 x 52 x 23
Gewicht mit Standard-Akku 150 Gramm
Stand-by-Zeit* bis 85 Stunden

Sprechzeit* bis 360 Minuten
Akku Lithium-Ionen

Display
Beleuchtetes Graphik-Display (4 Zeilen + Symbolzeile) ●
Einstellung von Kontrast, Helligkeit, Beleuchtungsdauer ●
Anzeige von Ladezustand, Netzversorgung, Uhrzeit, Datum ●

Tastatur
3 Soft keys für direkten Zugriff auf 
SMS-Funktionen, Telefonbuch, Menüfunktionen ●
Tastaturbeleuchtung ●
Tastatursperre ●
Ruftonstummschaltung ●

Speicher
Speicherplätze auf der SIM-Karte bis 240
Suchfunktion alphabetisch und numerisch ●
Kurzwahlspeicher ●
Wahlwiederholung der letzten 10 Nummern ●
Liste ab-/eingehender Anrufe ●

Kurzmitteilungen
Senden und empfangen von SMS ●
Empfangsanzeige akustisch und optisch ●
Schnelles Zurückrufen des SMS-Absenders ●
SMS-Speicher auf der SIM-Karte ●
Cell Broadcast (SMS-CB) ●

Sicherheit
Notruf ohne SIM-Karte ●
Geschütztes Sicherheitsmenü ●
Tastatursperre in verschiedenen Stufen ●
Funktion FDN (fixed dailing number) ●

Persönliche Telefoneinstellung
Lautstärkenregulierung ●
Wählbare Ruftöne 9
Rufton programmierbar und ansteigend ●
Konferenzschaltung ●
Anklopfen und Makeln ●
Rufumleitung (Quick und individuell) ●
Automatische Rufannahme ●
Automatische Wahlwiederholung ●
Weckfunktionen ●

Zusatzfunktionen
Daten- und Faxübertragung optional

* Die Betriebszeiten können netzabhängig abweichen und hängen von den Netz- und 
* SIM-Card-Einstellungen ab sowie vom verwendeten Akku.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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