
Darstellung in Originalgröße

110 Gramm 

60 Stunden Stand-by

230 Minuten Sprechzeit

117 Millimeter hoch
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Telital Deutschland GmbH
Ehrenbreitsteiner Straße 32, 80993 München 

Telefon (0 89) 14 88 60 - 0, Telefax (0 89) 14 88 60 - 77
Internet: www.telital.de

Ihr Telital Händler:
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In Zukunft. Das GM 710.

TEL.Pro.710.RZ  19.04.1999  10:49 Uhr  Seite 3



In Zukunft. Das GM 710.

Manche sprechen von New Edge

Design. Manche vergleichen das neue

GM 710 von Telital mit einem kleinen

Raumgleiter aus dem nächsten Jahrtausend. Und andere

wiederum erinnert dieses kleine Handy an… – wir haben

viele Komplimente erhalten. Eines ist sicher: das GM 710

ist ein Vertreter der neuesten High-Tech-Generation.

Die Mobilität. Mit Ihrem GM 710.

Das GM 710 hat das besondere Format. Weniger ist mehr –

mit einer Länge von 117 mm ist das GM 710 von Telital

nicht nur extrem klein, sondern auch mit 110 Gramm auch

außergewöhnlich leicht. Das GM 710 ist das Resultat

modernster Handytechnologie. Im Ergebnis eines der klein-

sten Handy’s. Mit Funktionen und Merkmalen, die Sie

schnell schätzen werden. 

Die Technik. Im GM 710.

Das GM 710 setzt auf innere Werte. Technologie-

bausteine höchster Qualität finden in

diesem kleinen Handy Verwen-

dung. Beste Empfangsbereit-

schaft und schnelles Einbuch-

verhalten ist ein absolutes

Muß. Überzeugende Klangquali-

täten sind selbstverständlich. Dank

neuer Applikationsmodule bietet das GM 710 in

kleinstem Format überzeugende Werte. Eine Stand-by-

Zeit von 60 Stunden, das hinterleuchtete Display für

beste Lesbarkeit, Vibrationsalarm im Gerät – HighEnd-

Qualität auf kleinstem Raum. Das neue GM 710 ist das

Spitzenprodukt einer neuen Handygeneration. 
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Die Funktionen. Das GM 710.

Funktionsvielfalt – das müssen Sie von Ihrem neuen

Handy fordern. Vieles ist heute Standard – nicht

jedoch die intuitive Menüführung des GM 710.

Einfache und auch schnelle Bedienung – das war das

Ziel der Entwickler. Am besten, Sie überzeugen sich selbst

von diesen außergewöhnlichen Qualitäten des GM 710.  

Der Standard. Die Sicherheit.

Das GM 710 entspricht dem GSM-Standard (GSM Phase 2,

Klasse 4, 2 Watt) und kann in allen GSM-Netzen eingesetzt

werden. In über 100 Ländern sind Sie dank der Roaming-

abkommen der Netzbetreiber mit dem GM 710 erreichbar. 

Das GM 710 »bucht« sich zuverlässig ein und bietet Ihnen

einen sicheren Empfang. 
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Mehr Details. Mehr Entscheidungssicherheit.

Abmessungen 117 x 51 x 18
Gewicht mit Standard-Akku 110 Gramm
Stand-by-Zeit* bis 60 Stunden

Sprechzeit* bis 230 Minuten
Akku Lithium-Ionen

Display
Beleuchtetes Graphik-Display (4 Zeilen + Symbolzeile) ●
Einstellung von Kontrast, Helligkeit, Beleuchtungsdauer ●
Anzeige von Ladezustand, Netzversorgung, Uhrzeit, Datum ●

Tastatur
2 Soft keys für direkten Zugriff auf 
SMS-Funktionen, Telefonbuch, Menüfunktionen ●
Tastaturbeleuchtung ●
Tastatursperre ●
Ruftonstummschaltung ●

Speicher
Speicherplätze auf der SIM-Karte bis 240
Suchfunktion alphabetisch und numerisch ●
Kurzwahlspeicher ●
Wahlwiederholung der letzten 10 Nummern ●
Liste ab-/eingehender Anrufe ●

Kurzmitteilungen
Senden und empfangen von SMS ●
Empfangsanzeige akustisch und optisch ●
Schnelles Zurückrufen des SMS-Absenders ●
SMS-Speicher auf der SIM-Karte ●
Cell Broadcast (SMS-CB) ●

Sicherheit
Notruf ohne SIM-Karte ●
Geschütztes Sicherheitsmenü ●
Tastatursperre in verschiedenen Stufen ●
Funktion FDN (fixed dailing number) ●

Persönliche Telefoneinstellung
Lautstärkenregulierung ●
Wählbare Ruftöne 10
Rufton programmierbar und ansteigend ●
Konferenzschaltung ●
Anklopfen und Makeln ●
Rufumleitung (Quick und individuell) ●
Automatische Rufannahme ●
Automatische Wahlwiederholung ●
Weckfunktionen 5 Wecktöne

Zusatzfunktionen
Daten- und Faxübertragung optional

* Die Betriebszeiten können netzabhängig abweichen und hängen von den Netz- und 
* SIM-Card-Einstellungen ab sowie vom verwendeten Akku.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

TEL.Pro.710.RZ  19.04.1999  10:49 Uhr  Seite 6


