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Uberblick

Tastenfunktionen

Telefonbuch-Taste

offnet das Telefonbuch
Informationstaste

Anzeige von Informationen
zur aktuellen Betriebs-
situation

Losch-Taste \

kurz dricken:
das letzte Zeichen wird geléscht

lang dricken:
das letzte Wort wird geloscht

Ein-,Aus-, Endetaste /

kurz dricken:

Gesprach beenden bzw.
rickstellen in den Bereit-
schaftszustand.

lang drlcken:
Telefon ein- / ausschalten
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\ Display

Das Netzbetreiber-Symbol
zeigt den Bereitschaftszu-
stand an.

Display-Tasten

Auswahl von Funktionen.
Siehe ,, Display-Steuerung”
unten auf dieser Seite

Verbindungstaste

Wahl der Rufnummer,
bzw. des im Display
markierten Namens

Tastensperre

jeweils lang dricken:
ein-/ ausschalten

Display-Steuerung

Die Display-Texte bzw. -
symbole direkt Gber den
Display-Tasten zeigen die
aktuellen Funktionen an,
die je nach Betriebssitua-
tion wechseln.

Die linke Display-Taste
kann je nach Funktions-
auswahl oben oder unten
gedrickt werden (Wipp-
taste, siehe Bild).
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Display - Symbole

Folgende Symbole kénnen wahrend des Betriebs
im Display angezeigt werden:

B)))  Starke des Empfangssignals.

| )] Blinkt bei Netzsuche.

< Tastatur gesperrt

oD ] Akku mehr als halb voll.

@D  Akku fast leer.
B  Akku wird geladen.

o> Akku ist geladen.

ﬂ:.._/‘_ Alle Anrufe werden umgeleitet.

_/L Anrufton aus.

Telefonbuch gespeichert.

%‘_ Anrufton aus, auRer Anruferistim

| Informationen verflgbar.
@® driicken.

Symbole fiir Displaytasten

< Neue Nachricht eingetroffen.

— Nicht angenom. Anrufe auflisten.

m Schnellwahltaste (siehe Seite 6)

- Blattern
E Telefonbuchauf SIM-Karte.

Telefonbuch mit PIN2 gesichert.

Nur bei entsprechendem Zubehor

H Kfz-Einbausatz angeschlossen

|‘£ Freisprechen eingeschaltet.
N

Umschalten auf Handeinsatz

("P Automatische Anrufannahme ein.

n Kopfhorer angeschlossen.

Telefon in Betrieb hehmen

Schneller Einstieg

Diese Taste lang driicken, um das Tele-
fon einzuschalten.

Der Akku mul3 geladen und die SIM-
Karte eingelegt sein (siehe Seite 3).

ﬁ: Vor der ersten Inbetriebnahme muR
u ggf. die PIN eingeben werden
(siehe Seite 4).

Bitte geben Sie
die PIN ein

*k k %k

S0S

dricken O

Nach der PIN-Eingabe die rechte
Display-Taste dricken.

Erscheint das Symbol des Netzbetrei-
bers, ist das Telefon betriebsbereit.

») 0D )
Netzbetreiber

Anrufen
L H Die Rufnummer mit der kompletten
o Vorwahl eingeben.

@ Verbindungstaste driicken, die Ruf-
nummer wird gewahlt.

Zum Beenden des Gespréachs die
Taste drticken.
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Sicherheitshinweise

Das Siemens ® S6 power entspricht dem GSM-
Standard (Global System for Mobile communicati-
on) und den gultigen EU-Richtlinien. Es unterliegt
aber, wie alle Funkeinrichtungen, gewissen Ein-
schrankungen:

Nicht einschalten oder benutzen, wah-
rend Sie sich in Flugzeugen aufhalten.

Pl

Nicht einschalten oder benutzen in der
Nahe von Tankstellen, Kraftstoffdepots,
Chemiewerken oder bei Sprengarbeiten.

Nicht einschalten oder benutzen in Kran-
kenh&usern oder dort wo medizinische
Gerate betrieben werden.

Herzschrittmacher oder Horhilfen kénnen
in ihrer Funktion beeintrachtigt werden.
Im Zweifelsfall den Arzt befragen.

In der Nahe von Fernsehgeraten, Radios,
PCs konnen Stoérungen auftreten.

(]| Q=

Die Antenne sollte wahrend eines Ge-
spraches nicht berthrt werden.

Das Telefon nicht wahrend der Fahrt in
der Hand halten. Fir den sicheren Kfz-
Einsatz wird gesondertes Zubehor ange-
boten (Siehe ,Kfz-Zubehor” auf Seite 27).

Bitte beachten:

*_¢]

Telefon oder Akku durfen in keinem Fall
vom Benutzer gedffnet werden.

Die Kontakte des ausgebauten Akkus
dirfen nicht mit Metall in Verbindung
kommen (Kurzschluf3gefahr).

Elektronische Produkte und Akkus sollten
nach Ablauf ihrer Lebensdauer umwelt-
freundlich den gesetzlichen Bestimmun-
gen entsprechend entsorgt werden.

_NIENSIRN

Bitte verwenden Sie nur Siemens
Original-Zubehor. Die Benutzung an-
deren Zubehdrs ist gefahrlich und

Einfiihrung

Das GSM-Netz ist derzeit in Uber 100 Landern ver-
flgbar.

Neben dem ,,normalen” Telefonieren bietet dieses
Telefon eine Vielzahl weiterer Funktionen. Inwie-
weit Sie diese nutzen kénnen, hangt vom Angebot
Ihres Diensteanbieters ab. Bitte erkundigen Sie
sich dort im Zweifelsfall.

Sollten Sie Probleme mit dem Telefon haben, wen-
den Sie sich bitte an den Siemens-Partner in |hrer

Nahe. Siemens unterhélt dazu ein weltweites Ser-
vice-Netz (weitere Informationen siehe beiliegende
Servicekarte)

Zur Bedienung

Um alle Funktionen des Telefons voll
ausschopfen zu kénnen, bitten wir Sie,
diese Bedienungsanleitung sorgfaltig
zu lesen.

Innerhalb der Bedienungsanleitung werden zur Be-
schreibung von Funktionen und Bedienablaufen fol-
gende Symbole benutzt:

.= Eingaben von Zahlen oder Buchstaben
L mit der Zifferntastatur.

Rechte Display-Taste dricken.

Linke Display-Taste (Wipptaste)
oben, bzw. unten drlcken.

Mit der linken Display-Taste in Listen
oder Menus blattern. Der Display-Aus-
schnitt verschiebt sich nach oben bzw.
unten.

-

Weilse Schrift auf schwarzem Hinter-
grund zeigt eine wahlbare Funktion.

Das Telefon ist zusatzlich mit einer integrierten
Hilfefunktion ausgestattet:
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Verpackungsinhalt

Zum Lieferumfang gehoren das Telefon und — neben dieser
Bedienungsanleitung — folgendes Zubehor:

NiMH-Akku (3,6 /700 mAh) wiederaufladbar, ohne Memory-
Effekt

Ladegerate je nach Ausstattung

entweder
V24851-22618-A11

oder
V24851-72618-A1

S

Giirtel-Clip

Im Lieferumfang des Telefons ist ein Gurtel-Clip enthalten. Er
wird auf der Rickseite des Telefons eingerastet und gewahr-
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Inbetriebnahme

lhre SIM-Karte

Von lhrem Dienstanbieter haben Sie eine SIM-
Karte erhalten. Diese enthalt alle Informationen

Uber lhren Anschlufd und dient auch zur GebUhren-

abrechnung. Daher ist sie vor Beschadigung zu
schitzen und sicher zu verwahren.

Wurde die Karte im ,,groRen Scheckkartenformat”
geliefert, muf? fir dieses Telefon der kleinere Ab-
schnitt vorsichtig herausgelost werden.

&=

1. SIM-Karte einsetzen
Die SIM-Karte wird mit der ,,goldenen” Kontakt-

seite nach unten und dem Eckenabschnitt voran bis
zum Anschlag in die Halterung eingeschoben.

K=

2. Akku einsetzen

Den Akkus einschieben bis er einrastet (siehe Bild).

/

Der Akku darf nur bei ausgeschaltetem
Gerat entfernt werden.

3. Akku laden

Der Akku ist bei Lieferung nicht vollstandig gela-
den. Zum Laden des Akkus:

® das Ladegerét in eine Steckdose stecken.

e den Rundstecker in die runde Buchse
unten am Telefon einstecken.

Ladezeit

4 Der Ladevorgang wird im Display ange-
zeigt. Der mitgelieferte Akku bendtigt
ca. 1 ¥4 Stunden bis zur vollen Ladung.

oD | Im Display wird auch der aktuelle Lade-

zustand angezeigt. Nahert sich die
Energie des Akku dem Ende, blinkt das
Batterie-Symbol und ein Warnsignal
ertont.

Gebrauchszeit

Ein voll geladener Akku bietet je nach Netz- und Be-
triebsbedingungen bis zu 60 Stunden Empfangsbe-
reitschaft oder ca. 4 Stunden Gesprachszeit.

Die hochwertige NiMH-Batterie erlaubt jederzeit
das Laden und erhélt extrem lange ihre Leistung.



Inbetriebnahme

4. Telefon ein-, ausschalten

Ein langer Druck auf diese Taste
schaltet das Telefon ein bzw. aus.

5. PIN eingeben
Die SIM-Karte wird gegen Mibrauch durch eine

personliche Identifikationsnummer (PIN) geschiitzt,
die Sie mit der Karte erhalten.

Bitte geben Sie

die PIN ein
SOS|
L PIN-Nummer eingeben. Die Eingaben
EW)' werden als x*x* angezeigt.

Bitte geben Sie

die PIN ein
* k Kk k

509

drlicken O

Die erste Anmeldung im GSM-Netz erfolgt
automatisch und dauert einige Sekunden.

»)) 0D )
Netzbetreiber

Es erscheint der Name des Netzbetreibers.
Das Telefon ist jetzt einsatzbereit
(im Bereitschaftszustand).

PIN

Nach dem dritten Fehlversuch die PIN einzuge-
ben, wird die SIM-Karte gesperrt (siehe Seite 28).
Die PIN wurde vergessen (siehe Seite 28).

Ein-, Ausschalten der PIN-Kontrolle sowie Andern
der PIN-Nummer (siehe Seite 21)

Eingabekorrektur

© kurz Drticken loscht das Zeichen vor der
Schreibmarke.

SOS

Mit der Display-Taste ,,SOS*“ kénnen Sie auch
ohne SIM-Karte einen Notruf wahlen.

Netzverbindung

Die Starke des Empfangssignals wird durch die
Symbole

MM = gut bis DM =schlecht

dargestellt. Ist das Signal sehr schwach, gehen
Sie zu einem Fenster oder verlassen Sie ge-
schlossene Rdume.

Probleme?

Kommt auch nach einem Standortwechsel keine
Netzverbindung zustande, erscheint ein blinken-
des ,,i” im Display.

@ drticken. Es werden entsprechende Infor-
mationen angezeigt (siehe auch
"Fehlerbehebung", Seite 28).

Demonstration

Auch ohne eingesetzte SIM-Karte konnen Sie sich
eine Demonstration im Display ansehen. Dazu:

@ dricken.



Anrufen

Schalten Sie das Telefon ein (siehe Seite 4). Es ist
betriebsbereit, wenn der Name des Netzbetreibers
im Display erscheint.

Wahl mit den Zifferntasten

ﬁ: Rufnummer eingeben.
L]
Auch bei Ortsgesprdachen mul3 die
Vorwahl (Ortsnetzkennzahl) mit ein-

gegeben werden.

@ dricken. Die im Display angezeigte
Rufnummer wird gewahlt.

© kurz Driicken I6scht das letzte Zeichen, lang
Drticken die gesamte Eingabe.

Bei Auslandsgesprachen muf3 ein ,, + “-Zeichen
(die Null entféllt) der Rufnummer vorangestellt
werden, z.B. +44 171...fdr London.

Dazu die Taste () solange drticken, bis das "+
Zeichen” erscheint (siehe auch "Internationale
Vorwahl", Seite 33).

Wahlwiederholung

Die 5 zuletzt von lhnen gewahlten Rufnummern
werden gespeichert.

@ drlcken (im Bereitschaftszustand). Die
Wiederwahl-Liste wird angezeigt.

Wiederwahl-Liste

08912345678

Diana
-
entweder
@ Nochmals Drlicken, um die zuletzt be-

nutzte Rufnummer erneut zu wahlen.

oder Auswahl einer Rufnummer.
@‘} bis diese markiert (invertiert darge-
stellt) ist.

@ dricken. Die markierte Rufnummer
wird gewahlt.

Zur gewunschten Rufnummer blattern,

Erweiterte Wahlwiederholung

War ein Anruf erfolglos, weil der Anschluf’ besetzt
war, werden lhnen zwei Mdglichkeiten zur Wieder-
holung angeboten:

)] oD J
Besetzt
08912345678

1. Automatische Wahlwiederholung
AURUENNE Dricken

Die Automatik wahlt fur Sie die Rufnummer 15 Mi-
nuten lang in zunehmenden Zeitabstanden.

2. Merker-Funktion

Der Merker erinnert nach 15 Minuten akustisch
daran, den Anruf zu wiederholen.

Dricken

Ein zwischenzeitlicher Anruf beendet diese
Funktionen.



Schnellwahl

Mit der Schnellwahl wird mit Dricken der rechten
Display-Taste eine Rufnummer direkt gewahlt.

Schnellwahl-Rufnummer einrichten

© Ubernehmen aus dem Telefonbuch

end]
drlicken O

dricken. Das Telefonbuch wird
geoffnet.

UT',)I,-.E;._ Auswahl des Namens durch Eingabe
o des Anfangsbuchstabens und/oder
blattern.

-

driicken O
Es werden nur die ersten 7 Buchstaben angezeigt

oder

@ Rufnummer und Namen neu eingeben

Mend]
drlicken O

Uﬁ: Rufnummer eingeben

08912345678

driicken O

L1} Namen eingeben, z.B. Biro (max. 7
uﬂ}' Zeichen) ("Texteingabe", Seite 8).
0891234567

drlcken O

Der neue Eintrag erscheint auch im Telefonbuch.

Mit Schnellwahl wahlen

Menii Biiro

dricken O

Schnellwahl-Rufnr. andern/léschen

Menil Biiro

urz dricken O

@ dricken

© Rufnummer aus Telefonbuch iibernehmen:

driicken. Das Telefonbuch wird
geoffnet.
Weiter wie bei ,, Schnellwahl-Rufnum-
mer einrichten”

oder

@ Neue Rufnummer direkt eingeben:

dricken. Die alte Rufnummer wird
geldscht.

Weiter wie bei ,, Schnellwahl-Rufnum-
mer einrichten”.

Léschen

Die Schnellwahl kann evtl. vom Netzbetreiber
vorbelegt sein, um eine Service-Nummer oder ein
Service-Telefonbuch anzubieten.



Ankommende Gesprache

Anruf entgegennehmen

Ein ankommender Anruf wird optisch und aku-
stisch gemeldet.

Um das Gesprach anzunehmen:

(B

dricken O

oder

@ drucken.

@ Drlicken. Das Gespréch wird beendet.

Anrufton abschalten

Wenn Sie durch den Anrufton gestort werden, kon-
nen Sie ihn ausschalten. Diese Funktion ist nur fir
den aktuellen Anruf gultig.

Annahmel
9 dricken

oder

Sie kénnen den Anruf ganz abweisen, indem Sie
die Taste ...

... dricken

Ist , Rufumleitung “ eingeschaltet, erscheint statt
a “ die Anzeige ,,Umleit” (siehe Seite
19).

Es kénnen auch nur Anrufe angenommen wer-
den, deren Rufnummern im Telefonbuch erfal3t
sind (siehe Seite 21).

Weitere Funktionen zur Einstellung des Anruf-
tons (siehe Seite 15).

Verpalite Anrufe

Haben Sie einen ankommenden Anruf verpal3t,
werden Sie im Display darauf hingewiesen. Ist die
Anrufernummer bekannt, konnen Sie sofort zurlick-
rufen:

end| =
Dricken 9

Die letzten b verpaldten Anrufe kénnen
auch spater angesehen werden (siehe
auch "Entgangene Anrufe", Seite 18).



Telefonbuch

Im Telefonbuch kénnen Sie haufig genutzte Ruf-
nummern mit einem Namen eintragen. Die Ruf-
nummer wird dann spater einfach durch Markieren
des Namens im Telefonbuch gewahit.

Neue Eintrage erstellen

ma Eingabe der Rufnummer mit komplet-
Uﬂ)' ter Vorwahl.
»)) oD J
08912345678

eni
drlicken O

Platz 1
08912345678

Name dazu?

Nein

dricken O

UTT Namen zur Rufnummer eingeben.

Dianal 1
0891234567
Name?

a->A

zweimal dricken O

Das zweite , OK" bestatigt die automa-
tisch vergebene Speicherplatznum-
mer. Sie kann spater geandert (siehe

Seite 10).

@ dricken. Rufnummer wird gewahlt.
oder

dricken. Die Eingabe wird beendet
und ein neuer Eintrag kann vorgenom-

men werden.

Rufnummer

Immer die komplette Rufnummer eingeben (Vor-
wahl und Rufnummer). Rufnummern, denen kein
Name zugewiesen wurde, werden immer am En-
de des Telefonbuchs gespeichert.

Beim Einsatz im Ausland wird bei der Eingabe der
Rufnummer die Null (0) der Auslandsvorwahl!
durch ein Pluszeichen (+) ersetzt.

Texteingabe

Die Nummerntasten 2 bis 9 sind
mit Buchstaben hinterlegt.
Beispiel:

Einmal kurz die Taste ,2* gedrtickt
schreibt den Buchstaben A, zweimal den
Buchstaben B.

Fiir Sonderzeichen, wie ,,; $ & etc.” die
entsprechende Taste wiederholt driicken
(siehe Seite 17).

el  |NVechsel zwischen Grol3- und
Kleinschreibung.

© Kurzes Drticken loscht das Zeichen vor
der Schreibmarke, langes Drticken das
letzte Wort.

@ Erzeugt ein Leerzeichen.

Weitere Optionen

Beispiel: Um mehrere Rufnummern einer Person
zuzuordnen:

Diana B (ftir Biiro)
Diana P (fdir Privat)

Optionale Rufnummerneingabe:

drticken.

Das Telefonbuch wird gedffnet.
,Neuer Eintrag” auswahlen.

Weiter mit Eingabe der Nummer und des Na-
mens wie links beschrieben.



Telefonbuch

Wahl aus dem Telefonbuch

dricken. Das Telefonbuch wird
geoffnet.

Entweder

M Durch Blattern im Telefonbuch, bis der

gewulnschte Namen markiert ist.

Eigene Rufnummer

Neuer Eintrag

Diana
M LESEN
% drucken
oder / und
LH Auswahl des gewunschten Namens
Eﬂ)' durch Eingabe des Anfangsbuchsta-

bens, z.B. D (fur Diana).

Diana

Edith
Franz
o RUFNR
@ dricken. Rufnummer wird gewahlt.

Mit der Bestatigung von wird der komplet-
te Eintrag angezeigt und die Rufnummer kann vor
der Wahl ergénzt werden (z.B. mit einer Durch-
wahlnummer).

Eigene Rufnummer speichern

Der erste Eintrag im Telefonbuch ist Ihre eigene
Rufnummer. Sie kénnen mehrere (abhangig von
der SIM-Karte) ,,eigene" Rufnummern speichern.
Diese dienen nur zur Information und kénnen nicht
aus dem Telefonbuch heraus gewahlt werden (z.B.
Telefax-Nummer, etc.). Eingabe siehe Seite 8.

Eigene Rufnummer

Neuer Eintrag
Diana

-
driicken O

Eintrag éndern

drlcken. Das Telefonbuch wird
geoffnet.

ﬁ:,ﬂ Auswahl des zu andernden Namens
" durch Eingabe des Anfangsbuchsta-
bens und/oder blattern.

RUFNR
dricken O

Der komplette Telefonbucheintrag
wird angezeigt.

0K
8 dricken

ﬁ: Die Schreibmarke hinter der Rufnum-
" mer blinkt. Die Rufnummer kann jetzt
mit (© teilweise bzw. ganz geldscht
und dann geandert oder mit Uber-
sprungen werden.
Den Vorgang mit Namen und Speicher-
platznummer wiederholen.
Nach der Bestatigung der Speicher-
platznummer mit [0\ ist die Anderung
gespeichert.

A

Eintrag l6schen
dricken. Das Telefonbuch wird
geoffnet.

.="-E=- Auswahl des zu andernden Namens
UWI durch Eingabe des Anfangsbuchsta-
bens und/oder blattern

© drlcken.

Léschen?
Nein

dricken O

| 0schen mit §E] bestatigen oder mit
abbrechen.



Telefonbuch

Speicherplatznummer

Rufnummern kénnen zum schnelleren Zugriff auch
mit einer Speicherplatznummer gewahlt werden.
Die Speicherplatznummer wird automatisch in der
Reihenfolge der lhrer Telefonbucheintrage verge-
ben, d.h. der erste Telefonbucheintrag hat die Spei-
cherplatznummer 1, usw..

Speicherplatznummer dndern

Wie beim Andern eines Telefonbucheintrags vor-
gehen (siehe Seite 9).

Name und Rufnummer mitﬂberspringen Wenn
die Schreibmarke bei der Speicherplatznummer
blinkt:

© dricken. Die Speicherplatznummer
wird geldscht.

L1} Die neue Speicherplatzummer einge-
EW)' ben und mit [8]{ bestatigen.

Ist die Nummer bereits vergeben, erfolgt die Ab-
frage, ob die bestehende Speicherplatznummer

geloscht oder mit der neuen ausgetauscht wer-

den soll.

Mit Speicherplatznummer wahlen

Bei einstelligen Speicherplatznummern:

LT Driicken Sie die einstellige Speicher-
Eﬂ}' platznummer (1-9).

dricken. Die Rufnummer wird
gewahlt.

Q

Bei zweistelligen Speicherplatznummern:

L1} Geben Sie die zweistellige Speicher-
platznummer (10-xx) ein.

dricken.

dricken. Die Rufnummer wird
gewahlt.

G ®53

Speicherplatznummer priifen

Ist die Rufnummer zur Speicherplatznummer mit
einem Namen versehen:

ﬁi Die zu prufende Speicherplatznummer
eingeben.
drucken. Das Telefonbuch wird geoff-

net und eine Liste aller Eintrage mit
ihren Speicherplatznummern ange-

zeigt.
Diana 1
Edith 1 2
Franz : 3
o i RUFNR

Zum Andern einer Speicherplatznum-
mer RIENY dricken und weiter
verfahren wie links beschrieben.

Hat die Rufnummer keinen Namen, wird diese
nach den Namenseintragen aufgelistet. Zur schnel-
len Ansicht die Liste nach oben blattern.

08912345678 :5

Eigene Rufnummer
. RUFNR

@Q dricken



Telefonbuch

Spezial-Telefonbuch

Ist Ihre SIM-Karte mit einem PIN2-Code ausgestat-
tet, konnen Sie die Wahlfunktion auf Eintrage im
Spezial-Telefonbuch beschranken (z.B. Einsatz als
Firmentelefon).

Eintrage zuweisen

Um Telefonbucheintrage in das Spezial-Telefon-
buch aufzunehmen, gehen Sie grundsatzlich vor
wie bei , Telefonbucheintrage erstellen/andern”
(siehe Seite 8 und 9).

Vor dem Bestatigen der Speicherplatz-
nummer mit [f¢ kann der aktuelle Ein-
trag dem Spezial-Telefonbuch
zugewiesen werden.

Diana 1
0891234567
Platznr?

o
9 drucken

Auswahl mit bestatigen. Der PIN2-
Code wird abgefragt. Nach der Eingabe
erscheint als PIN2-Symbol ein ,, *“ vor
der Speicherplatznummer.

Eintrage andern

Gehen Sie vor wie bei , Telefonbucheintrage erstel-
len/andern” (siehe Seite 8 und 9). Um Eintréage zwi-
schen dem normalen und dem Spezial-Telefonbuch
hin-und herzuschieben”:

dricken, Symbol wechselt zu E
und umgekehrt. Weiter wie bei , Ein-
trdge zuweisen”.

Uberpriifen der Speicherkapazitit

dricken. Das Telefonbuch wird
geoffnet.
@ dreimal drticken.
Kapazitat:

O 100(49 frei)
*[1] 50(22 frei)

Rufnummern ohne Namen

Alle Telefonnummern, die ohne Namen gespei-
chert wurden, befinden sich am Ende des Telefon-
buchs.

drlcken. Das Telefonbuch wird
geoffnet.

Zum schnellen Zugriff auf die Rufnum-
mern im Telefonbuch nach oben blat-
tern.

08912345678: 12

Eigene Rufnummer
. RUFNR

& dricken

Mit J{8IgNI3l wird der komplette Eintrag
angezeigt.

DTMF-Nummern speichern

Im Telefonbuch kénnen Sie auch Steuercodes (z.B.
zur Fernabfrage eines Anrufbeantworters) spei-
chern.

ﬁ= Rufnummer eingeben.

so lang drucken bis ein ,,+" - Zeichen
im Display erscheint.

erneut lang dricken, bis ein weiteres +
erscheint (ggf. mehrfach). Jedes wei-
tere + - Zeichen bewirkt eine
Waéhlpause von 3 Sekunden.

© ©

DTMF-Nummer eingeben.

dricken. Die DTMF-Nummer wird
gespeichert.

Sichern



Funktionen wahrend eines Gesprachs

Einige Funktionen des Telefons und des Mobilfunk-
Netzes konnen Sie nur wahrend eines Gesprachs
nutzen. Je nach Netz und Zugangskonfiguration
werden evtl. nicht alle Funktionen unterstitzt.

»m)) 0D )
ELR - i
+0301234567

Wiedergabe-Lautstarke regeln

% Unten drlcken = leiser

Beim Einsatz , Kfz-Einbausatz Kom-
fort” wird nur die Freisprechvorrich-
tung angesteuert.

Linke Displaytaste gedriickt halten.

Oben drlicken = lauter

Mikrofon ein / aus

Wenn der Gesprachspartner zeitweise nicht mitho-
ren soll, kdnnen Sie das Mikrofon ausschalten.

dracken.
Ein dricken schaltet das Mikrofon wieder
ein.

Notizbuch

Sie konnen waéhrend eines Gespraches eine Ruf-
nummer eingegeben. Diese bleibt auch nach dem
Ende der Verbindung erhalten und kann dann abge-
speichert werden.

Telefonbuch, Wiederwahlliste

, Sie konnen das Telefonbuch oder die
Wiederwahlliste aufrufen, um z.B. ei-
nen Rufnummer nachzusehen.

Zeit/Kosten

Sie kénnen sich wahrend eines Gesprachs fortlau-
fend Zeit und Kosten anzeigen lassen (siehe auch
Seite 23).

@ dricken.

DTMF-Nummern senden

Sie kdnnen Steuercodes flr den Zugang zu Netz-
diensten oder zum Fernsteuern (z.B. Anrufbeant-
worter) senden.

dricken und ,DTMF-Nr senden”

auswahlen.
ﬁ: DTMF-Nummer eingeben.
L]
dricken.



Funktionen wahrend eines Gesprachs

Anklopfen (2. Anruf)

Werden Sie wéhrend eines Telefongesprachs an-
gerufen, horen Sie den , Anklopfton”. Der Anru-
fende bemerkt dies nicht. Eventuell missen Sie
sich fur diesen Dienst beim Diensteanbieter regi-
strieren lassen und |hr Telefon entsprechend ein-
stellen (siehe "GSM-DIENSTE", Seite 22).

L

Es bestehen 3 Mdaglichkeiten:

(1] Gesprachspartner wechseln
dricken O

Der wartenden Anruf wird angenom-
men und das laufende Gesprach gehal-
ten. Durch mehrmaliges Dricken kann
zwischen beiden Gesprachen umge-
schaltet werden.

Wird ein Gesprach beendet, kann mit
.Nein” zum gehaltenen Anruf zurick-
gekehrt werden. Ansonsten wird die-
ser nach 10 Sekunden automatisch
beendet.

@ Neuen Anruf abweisen

8 dricken

Das bestehende Gespréach wird fortge-
fUhrt. Der Anrufer hort den Besetztton.

© Aktuelles Gesprach beenden

dricken. Das laufende Gesprach wird
beendet. Der wartende Anruf 16st den
normalen Anrufton aus und das Ge-
sprach kann wie ublich angenommen
werden.

Konferenzschaltung / Makeln

Sie konnen wéhrend eines Gespraches einen wei-
teren Teilnehmer anrufen.

| ) )] 0D )

@ dricken

Im Menu , Weitere Verbdg.”
auswahlen.

E#J:' Rufnummer eingeben oder Auswahl
o aus dem Telefonbuch.

@ driicken. Die Rufnummer wird
gewahlt.

Es bestehen 3 Moglichkeiten:
© Makeln

dricken O

Ruckkehr zum wartenden Anruf, das
neue Gesprach wird gehalten.

9 Verbund (Konferenz)

@ dricken

Der neue Teilnehmer wird hinzuge-
schaltet. Max. 6 Teilnehmer kénnen zu-
sammengeschaltet werden.

@ driicken. Der aktuelle Status wird
angezeigt.

(3) Verbindung beenden

driicken. Die neue Verbindung wird be-
endet. Ruckkehr zum urspringlichen
Gespréach.

Wird ein Gesprach beendet, kann mit

zum gehaltenen Anruf zurlickge-
kehrt werden. Ansonsten wird dieser

nach 10 Sekunden automatisch been-

det.



Menu

Meniiprinzip

Das Telefon besitzt eine Vielzahl von Funktionen,

die Ihnen den gesamten Leistungsbereich des Mo-

bilfunks erschlieRen. Uber das Meni erhalten Sie
Zugriff auf diese Funktionen, falls sie vom Netzbe-
treiber unterstutzt werden.

Die Auswahl eines MenUeintrags fuhrt zu einem
Untermend, bzw. zu einem Funktionsangebot.

ZEIT, GEBUHR

SPRACHE 7
KFZ-BETRIEB 8

- AUSWAHL
AlleGesprache
Autom. Anzeige
. AUSWAHL|
LetztGespréach
5 Einh.
2.50 DM
Meniisteuerung

drtcken. Im Hauptmenu die ge-
wiulnschte Mentizeile auswahlen:

ANRUFTON

MELDUNGEN
RUFUMLEITUNG
SPERREN
GSM-DIENSTE
ZEIT,GEBUHR
SPRACHE
KFZ-BETRIEB
EINSTELLUNGEN 9

b o USWAHL

@ driicken (oben/unten) ...

—_

0 N O o b~ ODN

... zur Auswahl der Funktion, dann
AVRSIGIN zur Bestatigung.

Je nach gewahlter Funktion folgen Auswahlmdog-
lichkeiten wie setzen, l6schen, ein, aus, OK usw..

14

Wenn es nicht weiter geht!

@ Dricken, um hilfreiche Hinweise zu
bekommen.

Sonstige Meniikontrollen

driicken. Die Menlianzeige wird been-
det, bzw. das Ubergeordnete Menl
angezeigt

© kurzes Drucken I6scht das Zeichen vor

der Schreibmarke, langes Drlcken die
gesamte Eingabe.

Meniianzeigen

——————— Ende eines Menls.

> Zeigt die aktive Auswahl an.

? Anzeige unbekannter
Netzeinstellungen

Ist nach 2 Minuten noch keine Eingabe erfolgt,
wird das Ment automatisch verlassen.

Die Mentifunktionen sind numeriert (nur im
Hauptmenti angezeigt). Die Eingabe einer Num-
mernfolge wéhlt eine Funktion direkt aus. Bsp:

2 3 drticken.
Die Funktion , Text dndern” wird angezeigt.



ANRUFTON (Men)

Sie kénnen Art und Lautstarke des Anruftons indi-
viduell einstellen, um z.B. die Umgebung nicht zu
storen oder spezifische Hinweise zum Anruf zu be-
kommen.

Anrufton ein (aus)

Lautstarke
Ton
driicken.

Im Ment ,,ANRUFTON" auswahlen.
Dann die gewUlnschte Funktion.

Anrufton ein (aus)

Der Anrufton kann ein- oder ausgeschaltet werden.

Mit dem Ausschalten des Anruftones wird auch
der Signalton fur eingehende Meldungen ausge-
schaltet.

Der ausgeschaltete Anrufton wird durch das
Symbol /4 im Display angezeigt.

Lautstarke

Sie konnen 5 verschiedene Lautstarken einstellen.
Die aktuelle Einstellung wird jeweils akustisch mit-
geteilt.

Die erste Einstellung ist ein langsam anschwellen-
der Signalton.

Ton

Sie kdnnen 5 Melodien eingestellt werden. Die ak-
tuelle Einstellung wird jeweils akustisch mitgeteilt.

MELDUNGEN (Menii)

Mit Threm Telefon kdnnen Sie sowohl Hinweise auf
eingegangene Sprachmeldungen empfangen als
auch Textmeldungen empfangen und senden, so-
fern Ihr Netzbetreiber diese Leistungsmerkmale an-
bietet und Sie fir diesen Dienst registriert sind.

Sprachmeldung
Texte [neul]
Text senden
Anrufe mit Nr
Info Meldungen

Sprachmeldung

Dieser Dienst ist vergleichbar mit der Funktion ei-
nes Anrufbeantworters (Mailbox). Die Meldungen
werden beim Netzbetreiber gespeichert.

Die Netzbetreiber benutzen unterschiedliche
Sprachmeldungssysteme. Bei Abweichungen
von der nachfolgenden Beschreibung setzen Sie
sich bitte mit lhrem Netzbetreiber in Verbindung.

Sprachmeldung einstellen

Bei einigen Netzbetreibern ist die ,, Sprachmel-
dung” im Service inbegriffen und evtl. bereits ein-
gestellt. Andernfalls mussen Sie sich fur diesen
Dienst registrieren lassen und ihn selbst einstellen.
Dazu mussen eingehende Anrufe auf die Rufnum-
mer der Mailbox umgeleitet werden (siehe "Anrufe
werden umgeleitet, wenn gerade ein Gesprach ge-
fuhrt wird. Diese Bedingung setzt die Funktion
.Anklopfen” aufder Kraft.", Seite 19).

Weitere Informationen, wie Sie z.B. lhre Ansage
eingeben, andern und prifen erhalten Sie ebenfalls
von lhrem Netzbetreiber.

Anzeige einer neuen Sprachmeldung

Der Hinweis auf eine Meldung erfolgt je nach Netz-
betreiber durch einen Anruf mit automatischer An-
sage oder durch eine kurze Textmeldung.

Wird die Sprachmeldung durch eine Textmeldung
(SMS) angekiindigt, erscheint das Symbol 1 im
Display.



MELDUNGEN (Men)

Abhoéren einer Sprachmeldung

Bei einer Ankiindigung durch Textmeldung er-
scheint das Symbol [7] im Display:

e ™M

Dricken O

12.7.1997 11:30

*08912345678

2 Sprachmeldung
D MenU

@ dricken. Das Servicezentrum wird an-
gerufen und die Meldung Ubertragen.

In einigen Systemen ist nicht die Rufnummer als

erste markiert, die zur Meldungswiedergabe an-

gerufen werden mul3. In diesem Fall nach unten

bléttern 4=, bis die richtige Rufnummer des Ser-
vice-Zentrums erscheint.

Zur Vereinfachung kann die Rufnummer des Ser-
vice-Zentrums als Schnellwahltaste (siehe Seite
6) oder als Speicherplatznummer (siehe Seite 10)
eingestellt werden.

Wird ein Pal3wort benctigt, kann dieses mit der
Rufnummer zusammen als DTMF-Code gewahlt
werden (siehe Seite 11).

Wird diese Funktion zum ersten Mal benutzt,
muf3 die Rufnummer des Service-Zenrums einge-
geben oder aus dem Telefonbuch ausgewahlt
werden:

(SIS driicken.

Q{JI Rufnummer des Service-Zentrums
" eingeben.

drticken.

Textmeldungen

Sie kénnen Texte von anderen GSM-Telefonen
empfangen und an andere GSM-Telefone senden.
Dazu missen Sie beim Netzbetreiber registriert
sein und die Rufnummer des Servicezentrums ein-
stellen (siehe Seite 18).

Anzeige einer neuen Textmeldung

Der Hinweis auf eine Meldung erfolgt durch das
Symbol im Display.

Textmeldung lesen

en ™M

Dricken O

12.3.97 11:30 —— Datum/Zeit

08912345678 —— Absender

Komme 16 Uhr Erste Zeile der
L m Meldung

@f} drtcken, zur weiteren Textanzeige.

@ drticken. Eine im Text markierte Rufnum-
mer (z.B. Absender) wird gewahlt.

Textmeldung loschen

Am Ende eines Textes werden Sie gefragt, ob Sie
diese Meldung I6schen mochten.

/B drticken. Die Meldung wird geloscht,
bzw. bleibt gespeichert.Die nachste
Meldung angezeigt.

Meldungen werden auf der SIM-Karte gespei-
chert, deren Speicherplatz begrenzt ist. Ist der
Speicherplatz erschopft, kénnen keine Textmel-
dungen mehr empfangen werden.



MELDUNGEN (Men)

Meldungsliste

dracken.
Im Menud ,, MELDUNGEN" auswahlen,
dort die 2. Zeile , X Texte (x neu)”.

Ankommend

12.3.1997 12:45
*12.3.1997 11:30
o i AUSWAHL|

drlicken O

Der Stern ,,*" vor der Rufnummer weist auf unge-
lesene Meldungen hin. Die Meldungsliste enthalt

auch die Meldungen, die Sie selbst geschrieben ha-
ben. Um sich diese anzusehen nach oben blattern:

Dol USVIAHL

@f} dricken

Versandarten von Textmeldungen

Textmeldungen durfen max. 160 Zeichen lang sein
und kénnen wie folgt erstellt/versendet werden:

Neue Meldung schreiben.

Antwort auf Meldung mit ,,Ja” oder “Nein”.
Erhaltene Meldung weiterleiten.
Erhaltene/gespeicherte Meldung bearbeiten.

Halten Sie die Rufnummer des Service
Zenrums bereit, bevor Sie die erste
Meldung versenden (diese erhalten Sie
von lhrem Netzbetreiber).

Textmeldung erstellen und versenden

Dricken.

Im Men( ,, MELDUNGEN™" auswahlen,
dann , Text senden”, dort , Text erstel-
len” auswahlen

W: Meldungstext eingeben (siehe rechts).

Treffen um 16.00
Uhr im Blro. OK?

A->a »>

»> driicken, anschlieBend &

Eingabe der Rufnummer oder Auswahl
aus dem Telefonbuch.

| 1]
e
Senden zu:

08912345678
oK

Dricken O
SEENfeleYe] driicken.

Der Versand wird im Display besta-
tigt. Wird die Meldung mit m
gespeichert, erscheint sie in der Mel-

dungsliste und kann sofort an andere
Rufnummern verschickt werden.

Drlcken. Ruckkehr in den Bereit-
schaftszustand.
Texteingabe
123  Zahlen schreiben durch wiederholtes

Drticken der Nummerntaste.

©

Erzeugt ein Leerzeichen.

Umschaltung zwischen Grol3- und Klein-
schreibung.

Y
\%
>

Offnet das Telefonbuch zur Ubernahme
einer Rufnummer.

Kurzes Drticken loscht das Zeichen vor
der Schreibmarke, langes Drticken Wort

fiir Wort.
o- ., ;"2 _
*/ () <=>%&8 £ $n¥Y@

# T AZANENZ oYQ

®®E 0 @

Der Hinweis , Meldung gesendet” bedeutet nur
die Ubertragung an das Servicezentrum, das ver-
sucht innerhalb eines bestimmten Zeitraums die
Meldung zuzustellen (siehe "Gliltigkeit’, Seite 18).

Konnte die Meldung nicht versendet werden,
wird eine Wiederholungsmdaglichkeit angeboten.



MELDUNGEN

Antwort auf eine Textmeldung

Die Meldung muf3 auf dem Display angezeigt sein
(neu empfangen oder aus der Liste ausgewahlt).

Treffen wir uns
morgen um 8 Uhr?

drlcken O

Nach Auswahl von , Text senden” gibt es 3 Wahl-
maoglichkeiten:

© Text erstellen

Neue Meldung schreiben und zurticksenden
(die Empfanger-Rufnummer ist gespeichert).

@ Antwort ist JA bzw.

© Antwort ist NEIN

Der Text ,, Antwort Ja”bzw. “Nein” wird an
das Ende der aktuellen Meldung, lhre Telefon-
nummer (als neuer Absender) an die erste
Stelle angeflgt.

Erhaltene Textmeldung weiterleiten

Die Meldung muf3 auf dem Display angezeigt sein.

Men( Dricken und FYERY auswahlen.
Den Text nicht andern; dann mir »>
Ubergehen.

Eingabe der neuen Rufnummer oder
Auswahl aus dem Telefonbuch.

%@

Textmeldung bearbeiten

dricken.

Die Meldung muf3 auf dem Display angezeigt sein.
Menii driicken, dann E{YJE:IY

H Der Text kann jetzt bearbeitet werden.
driicken, wenn der Text fertig ist.

Die Rufnummer kann geandert
werden.

H=H =

dricken

(Menu)

Vorgefertigte Meldungen

Fur Routine-Meldungen ist es sinnvoll, Standard-
texte nur noch an aktuelle Bedurfnisse anzupassen.
Diese Texte konnen Sie selbst erstellen oder emp-
fangene Meldungen bearbeiten.

Fir einen generellen Einsatz kobnnen Meldungen
auch ohne Rufnummer gespeichert werden. Sie
werden in der Liste unter ,,Record # 1", etc. ange-
zeigt. Die Rufnummer wird dann erst vor dem Sen-
den eingetragen.

Parameter-Einstellungen
dricken.

Im Menl , MELDUNGEN" auswahlen,
dann , Text senden”. Dort die Funktion
,Parameter” auswahlen.

Servicezentrum

Eingabe oder Anderung der Rufnummer des Ser-
vicezentrums wie vom Netzbetreiber mitgeteilt.

Gultigkeit

Auswahl der Zeitdauer, in der das Servicezentrum
versucht eine Meldung zu versenden.

Kennung

Angabe besonderer Bedingungen, falls vom Diens-
anbieter empfohlen (siehe auch Seite 30).

Entgangene Anrufe

Nicht angenommene Anrufe werden im Display si-
gnalisiert. Wenn sowohl lhr Netz als auch das des

Anrufers diese Funktion unterstitzt, kann eine Li-

ste der Rufnummern der letzten 5 nicht angenom-
mener Anrufe angezeigt werden.

Info Meldungen

Einige Netzbetreiber bieten allgemeine Informatio-
nen fUr lokale Bereiche an, z.B. die Anzeige lokaler
Dienste, Wetter- oder Verkehrs-Services (Info-Ka-
nale). In den meisten Fallen genlgt der automati-
sche , Standard” Infokanal. Wird ein anderer Kanal
gewdunscht:

dricken.
Im Menl ,, MELDUNGEN" auswahlen,
dann ,,Info Meldung”.

) driicken und , Neuer Wert”
auswahlen.
1] Die neue Kanalnummer eingeben und
U”J: mitbestétigen. Ggf. mit © den an-

gezeigten Kanal zuerst I6schen.



RUFUMLEITUNG (Mendi)

Anrufe werden an andere Rufnummern umgelei-
tet. Eine haufige Anwendung ist die Anrufumlei-
tung an das Servicezentrum zur Aufnahme einer
Sprachmeldung. Sie kénnen die Rufnummer und
die Bedingung festlegen bei denen umgeleitet wer-
den soll.

Wenn unerreichb
Wenn keine Antw
Alle Anrufe

Wenn besetzt

Bedingungen der Rufumleitung

Wenn unerreichbar

Rufumleitung, wenn das Telefon ausgeschaltet
oder aufRerhalb der Netzreichweite ist.

Wenn keine Antwort

Jeder Anruf wird signalisiert und erst nach einer
Wartezeit umgeleitet. Der Zeitraum ist in 5 Sekun-
denabstanden bis max. 30 Sekunden einstellbar.

Alle Anrufe

Alle Anrufe werden umgeleitet. Im Display werden
Sie durch die Anzeige -4/ darauf hingewiesen.

Wenn besetzt

Anrufe werden umgeleitet, wenn gerade ein Ge-
sprach geflhrt wird. Diese Bedingung setzt die
Funktion , Anklopfen” auf3er Kraft.

Rufumleitung einschalten

Menu dricken.
Im Menl ,,RUFUMLEITUNG” auswah-
len, dann die gewlnschte Bedingung,

z.B. ,Alle Anrufe”.

bestatigen.

i

etzen

Eingabe der Rufnummer an die umge-
leitet werden soll oder Auswahl aus
dem Telefonbuch (z.B. die Rufnummer
des Servicezentrums).

®

H

bestatigen. Nach einigen Sekunden er-
folgt die Bestatigung der Aktivierung.

Solange die Rufumleitung aktiviert ist, erscheint
nach jedem Anruf kurz das Zeichen .2/ .

,Rufumleitung ist ein Netzfunktion. Eine einge-
schaltete Rufumleitung bleibt daher auch nach
dem Ausschalten des Telefons erhalten.

Rufumleitung ausschalten

Ablauf wie bei ,Rufumleitung einstellen”, jedoch
bei der Darstellung der Rufnummer zum Ldschen

dricken.
Im Men( ,,RUFUMLEITUNG" auswah-
len, dann , Alle Anrufe”.

bestatigen.
Rufumleitung wiederherstellen
Die zuletzt eingestellte Zielrufnummer der Rufum-

leitung wird gespeichert. Zur Wiederherzustellung
wie beim Einschalten vorgehen und nur noch

Rufnummer der Rufumleit. 4ndern

bestatigen.

Ablauf wie bei ,, Rufumleitung einschalten”, jedoch
bei der Darstellung der Rufnummer zum Léschen

© bestatigen. Die bestehende Rufnum-
mer wird geldscht.

Eingabe der neuen Rufnummer an die
umgeleitet werden soll oder Auswahl
aus dem Telefonbuch (z.B. die Rufnum-
mer des Servicezentrums).

e

WLMEIRde] bestatigen. Nach einigen Sekunden er-

folgt die Bestatigung der Aktivierung

Statusprifung der Rufumleitung

Die Rufumleitung ist eine Netzfunktion, die sich
von der Telefon-Einstellung unterscheiden kann.

Zur Prufung und Aktualisierung:

dricken.
Im Menu ,RUFUMLEITUNG"”
auswahlen.

@ drucken.

Die Aktualisierung dauert kurze Zeit.

Anzeigen zur Rufumleitung im Display:

A Anzeige im Display bei gesetzter
Funktion , Alle Anrufe umleiten”.

> Wird im Menti ,,Rufumleitung” den
gesetzte Bedingungen vorangestellt.

? Anzeige, falls Status unbekannt (z.B.

bei neuer SIM-Karte).



SPERREN (Mendi)

Sie konnen |hr Telefon gegen unbefugte Benut-
zung sichern und verschiedene Einschrankungen
einstellen.

Tastensperre
PIN-Benutzung
Ausgenommen @M
Auler letzte 5
Anrufe filtern
Karten-Bindung
Verleih-Telefon
Netzsperren

Zum Setzen dieser Sperren sind je nach Art der
Sperre unterschiedliche Codes erforderlich.

PIN

Die PIN (Personliche Identifikations Nummer) er-
halten Sie mit der SIM-Karte zu deren Schutz. Evtl.
wird zusatzlich einen Schlisselcode mitgeliefert,
um das Telefon zu entsperren, falls Sie die PIN ver-
gessen haben sollten.

PIN 2

Die PIN 2 ist ein weiterer Code zur Kontrolle der
SIM-Karte, der z.B. nur die Wahl von Rufnummern
aus dem Telefonbuch erlaubt (z.B. Firmentelefon,
siehe auch "Spezial-Telefonbuch", Seite 11).

Gerate-Code

Diese 4-8stellige Zahl dient als Diebstahlschutz
und wird von Ihnen beim ersten Aufruf der MenU-
funktion ,, Ausgenommen @ “ eingegeben (siehe
Seite 21). Sie wird beim Einsetzen einer fremden
SIM-Karte abgefragt. Aus Sicherheitsgriinden sollte
sie nicht mit der PIN identisch gewahlt werden.

Netz-, Dienste und Verwaltungscode

Diese speziellen Codes werden vom Netzbetreiber
oder Diensteanbieter kontrolliert.

Nach dem dritten falschen Eingabe-
versuch fur einen Code wird das Te-
lefon gesperrt.

Verwahren Sie die Codes sorgfaltig.

Wenn Sie einen Code vergessen
haben, siehe "Fehlerbehebung",
Seite 28.
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Sperren ein- und ausschalten

Alle Sperren werden mit den gleichen Bedien-
schritten ein- und ausgeschaltet:

dricken.

Im Hauptmenu ,, SPERREN" auswah-
len, dann die gewtlnschte Sperre, z.B.
. PIN-Benutzung”.

LT Den geforderten Code eingeben, ggf.
{}HJ' wiederholen und mit 84 bestatigen.

Die Sperre kann dann ein- oder ausge-
schaltet werden.

Tastensperre

Die Tastensperre schutzt gegen unbeabsichtigtes
Betatigen der Telefontasten, Sie bleiben aber wei-
terhin erreichbar und kénnen den Notruf wahlen.

Diese Sperre kann auch ohne Menisteuerung mit
der Zifferntastatur ein- und ausgeschaltet werden.

® jeweils lang driicken.
Display-Anzeige, wenn Sperre gesetzt: &

PIN-Benutzung

PIN ein/aus

Sie kénnen die PIN-Kontrolle ausschalten. Sie ris-
kieren damit aber den unbefugten Gebrauch lhres

Telefons. Einige Betreiber lassen diese Funktion
auch nicht zu.

PIN andern

Sie konnen die aktuelle PIN in eine andere 4-8 stel-
lige Nummer andern.

ﬁi aktuelle PIN eingeben.
bestatigen.

L} neue PIN eingeben. Eingabe muf$ zur
UHJ' Sicherheit wiederholt werden.

Achtung: Neue PIN gut verwahren.



SPERREN

Ausgenommen [1]

(Menu)

(PIN2/GERATECODE)

Die WahImaoglichkeiten werden auf die bestehen-
den Rufnummern im Telefonbuch beschrénkt (z.B.
zum Einsatz als Firmentelefon).

PIN 2 gesichert

Bei einer SIM-Karte mit PIN2 werden die Rufnum-
mern gesondert gespeichert (Anzeige als * ).

Zum Erstellen der Eintrége (A und* [ ) sie-
he "Spezial-Telefonbuch®, Seite 11.

Geratecode gesichert

Bei einer SIM-Karte ohne PIN2 kann der GERATE-
CODE fur diese Funktion eingesetzt werden.

AuBer letzte 1-5

GERATECODE

Es wird nur noch die Wahl der Rufnummern 1-5 aus
der Wiederwahl-Liste zugelassen.

Wenn Sie neue Rufnummern flr diesen Zweck zu-
sammenstellen wollen, kdnnen Sie zuvor bereits
vorhandene Rufnummern léschen.

@ dricken (im Bereitschaftszustand). Die
Wiederwahl-Liste wird angezeigt. Dort
die Funktion , *Alle Nummern**
auswahlen.

dricken und zum Bereitschaftszustand
zurlckkehren.

Neue Rufnummern aufnehmen:
L Eingabe der Rufnummer oder Auswahl
Eﬂ}" aus dem Telefonbuch.

@ driicken und bevor die Verbindung her-
gestellt ist zum Abbruch ...

... drucken.

Vorgang wiederholen, bis alle neuen
Rufnummern in die Wiederwahl-Liste
aufgenommen sind.

Anrufe filtern

Sie kdnnen nur noch von Teilnehmern erreicht wer-
den, deren Rufnummer in Ihrem Telefonbuch ste-

hen. Andere Anrufe werden abgewiesen oder z.B.

zur Mailbox umgeleitet, falls Sie eine Rufumleitung
eingeschaltet haben (siehe Seite 19).

Display-Anzeige, wenn Sperre gesetzt: >ilk

Karten-Bindung
GERATECODE

Diese Funktion unterbindet den Einsatz einer ande-
ren SIM-Karte. WWenn Sie den Verlust Ihres Telefons
dem Betreiber melden, erfolgt eine Sperre die das
Telefon fir andere unbenutzbar macht.

Verleih-Telefon

GERATECODE

Die Kartenbindung (Diebstahlschutz) wird gesetzt.
Zusatzlich wird der GebUhrenzahler zurickgesetzt
und geschltzt, so daf$ Sie den Gebrauch kontrollie-
ren kdnnen.

Netzsperren

PASSWORT

Die Netzsperre schrankt die Benutzung lhrer SIM-
Karte im Netz ein (nicht von allen Diensteanbietern
unterstitzt). Die Sicherung besteht aus einem 4-
stelligen PaBwort, das Sie von Ihrem Netzbetrei-
ber erhalten. Fur jede Netzsperre mussen Sie bei
Ihrem Diensteanbieter gesondert registriert sein.

Alle abgehenden

Alle abgehenden Gesprache, aufder Notruf 112,
sind gesperrt.

Abgehend international
Es konnen nur Inlandsgespréache gefuhrt werden.

Abgehend international auBer Heimatnetz

Internationale Gesprache sind nicht zugelassen. Sie
konnen aber im Ausland Gesprache zum eigenen
Netzbetreiber fihren.

Alle ankommenden

Das Telefon ist fur alle ankommenden Anrufe ge-
sperrt.

Im Fremdnetz

Sie empfangen keine Anrufe, wenn Sie sich aulRer-
halb Ihres Heimatnetzes aufhalten. Dadurch entste-
hen keine Gebuhren fir Sie.
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GSM-DIENSTE (Men)

Unter diesem Menu sind Funktionen zu verschie-
denen netzbezogenen Teilnehmer- und Benutzer-
einstellungen zusammengefalit. Zur Einstellung,
bzw. Anzeige wahlen Sie die jeweilige Funktion im
MenU ,, GSM-Dienste”aus.

Netz-Info
Netz-Neuwahl
Autom.Netzwahl
Netzbetreiber
Bevorzugtes Netz
Anklopfen
Inkognito

Ev. werden nicht alle Funktionen von lhrem Netz-
betreiber untersttitzt.

Dricken.
Im Ment ,, GSM-DIENSTE" auswah-
len, dann die gewlinschte Funktion.

Netz-Info

Sie erhalten eine Liste der verfigbaren GSM-Netze.

< Markiert die Netzbetreiber, die von |h-
rer SIM-Karte nicht zugelassen sind.

Netz-Neuwahl

Damit wird die Netzsuche erneut aktiviert. Dies ist
dann sinnvoll, wenn

e Sie sich nicht in Inrem Heimatnetz aufhalten
und

e Sie sich in ein anderes als das gerade aktuelle
Netz einbuchen wollen.

Es wird automatisch ein Netz entsprechend der
Rangfolge aus der Netzliste gewahlt.

Automatische Netzwahl

Wenn Sie sich aufderhalb des Bereichs lhres Hei-
mat-Netzbetreibers befinden und Ihr Telefon ein-
schalten, wird es automatisch mit einem anderen
Netz verbunden.

Die Rangfolge der anderen Netzbetreiber legen Sie
in der Netzliste fest (siehe nachfolgend); Ihr Hei-
mat-Netzbetreiber steht immer an erster Stelle.

Wenn Sie die automatische Netzwahl ausgeschal-
tet haben und den Versorgungsbereich des aktuel-
len Netzbetreibers verlassen, missen Sie manuell
einen anderen Netzbetreiber auswahlen.
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Netzbetreiber

Diese Auswabhlliste zeigt die fur einen Netzwechsel
verflgbaren Netzbetreiber (siehe ,automatische
Netzwahl”). Sie kénnen Netzbetreiber eintragen
oder loschen.

Bevorzugtes Netz

In diese Liste sind lhre bevorzugten Netzbetreiber
eingetragen. Sie konnen diese Liste bearbeiten,
d.h. Netzbetreiber I6schen oder neue hinzuflgen.
Ein bendtigter Netzbetreiber kann mit dem Landes-
code (MCC) und dem Netzwerkcode (MNC) einge-
tragen werden.

Anklopfen

Falls Sie fir diesen Dienst registriert sind, kdnnen
Sie prifen, ob er eingestellt ist und ihn ein- oder
ausschalten.

Inkognito

Wenn Sie anrufen, wird im Display des Gesprachs-
partners Ihre Rufnummer angezeigt (falls das Lei-
stungsmerkmal von lhrem Netzbetreiber und von
dem des Empféangers unterstitzt wird).

Um die Anzeige lhrer Rufnummer beim Empfanger
zu unterdricken, konnen Sie in Ihrem Telefon den
Modus ,, Inkognito” einschalten.

Sie kénnen diesen Modus nur flr den nachsten
oder fir alle weiteren Anrufe einschalten.

Sie mussen fir diese Funktionen ggf. bei Ihrem
Diensteanbieter gesondert registriert sein.



ZEIT/GEBUHR (Mendi)

Sie konnen sich wahrend des Gesprachs die Ge-
sprachsdauer sowie die Gebuhren anzeigen lassen
oder ein Einheiten-Limit fir abgehende Gesprache
auf der SIM-Karte setzen.

Letztes Gesprach
Alle Gesprache
Autom. Anzeige
Minutenton
Gebuhrenrate
Begrenzung

Ev. werden nicht alle Funktionen von lhrem Netz-
betreiber unterstlitzt.

Dricken. .
Im Mena ,,ZEIT/GEBUHR" auswahlen,
dann die gewUlnschte Funktion.

Letztes Gesprach
Anzeige der Dauer des letzten Gesprachs oder der

angefallenen Einheiten und Gebdhren, falls ,, Ge-
buhrenrate” eingestellt (siehe nachfolgend).

Alle Gesprache

Anzeige aufgelaufener Gesprachszeiten, Einheiten
und GebuUhren. Kann auf Null gesetzt werden.

Automatische Anzeige

Nach jedem Gesprach werden die Daten fir den
letzten Anruf angezeigt.

Minutenton

Es ertont wahrend eines Gespraches jede Minute
ein Hinweiston.

Gebiihrenrate

Wenn Sie fur diesen Dienst registriert sind, werden
nach jedem Gesprach die angefallenen Gebuhren-
einheiten angezeigt.

Sie konnen die Gebuhr pro Einheit eingeben. Das
Telefon zeigt daraufhin die berechneten Kosten an.
Sie kénnen auch die Gebuhr pro Minute eingeben,
jedoch ist diese Kostenermittlung aufgrund von Ta-
rifanderungen maoglicherweise ungenau.

Begrenzung

Ihr Telefon 1ai3t sich so einstellen, dal3 es nach ei-
nem vorher festgelegten Verbrauch von Gebuhren-
einheiten abschaltet.

Zur Einstellung ist eine spezielle SIM-Karte mit
PIN2 erforderlich. Evtl. nutzt der Netzbetreiber die-
ses Leistungsmerkmal, um einen vorab bezahlten
Sofortdienst zu ermdglichen.

Weitere Information erhalten Sie von lhrem Netz-
betreiber. Bei SIM-Karten ohne PIN2 wird bei ge-
setzter Sperre , Verleih-Telefon” der Gerate-Code
(siehe Seite 20) abgefragt.
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SPRACHE (Ment)

Sie koénnen flr die Display-Texte die gewtiinschte
Sprache einstellen. Bei Einstellung ,, Automatik”
wird die Sprache eingestellt, die Ihr Heimat-Netzbe-
treiber benutzt.

Automatik
Deutsch
English
Francais
EiiE,

Menu Drucken.
Im Ment ,, SPRACHE" auswahlen,
dann die gewtunschte Sprache.
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KFZ-BETRIEB (Menii)

Die folgenden Funktionen sind nur mit dem KFZ-
Einbausatz , Komfort” nutzbar (Seite 27).

Aut.Rufannahme
Aut.Abschalten

Driicken.

Im Ment ,,KFZ-BETRIEB" auswahlen,
dann die gewlnschte Funktion.

Automatische Anrufannahme

Nach wenigen Rufsignalen wird automatisch ein
Anruf angenommen (funktioniert nur bei einge-
schalteter Zindung).

(‘1\ Zeigt im Display, daf3 die automatische
Rufannahme eingeschaltet ist.

Automatisch Abschalten

Das Telefon wird Uber die Stromversorgung des
Autos versorgt und dadurch automatisch ein- und
ausgeschaltet. Die Zeitspanne bis zum Abschalten
des Telefons nach Abschalten der Zindung kann
eingestellt werden.

Freisprechen

Wenn Sie das mit der Freisprecheinrichtung ver-
bundene Telefon wahrend eines Gespraches ab-
nehmen, kann auf den normalen Handeinsatz um-
geschaltet werden.

bestatigen.



EINSTELLUNGEN (Men)

Sie konnen Standardeinstellungen verandern und
wieder zurlicksetzen.

DTMF-Tasten-Ton
Tastenquittung
Jede Taste
Beleuchtung
Begrufdungstext
Service-Tone
Stromsparmodus
Standardwerte
Gerate Info

Dricken.

Im MenU ,,EINSTELLUNGEN" aus-
wabhlen, dann die gewlinschte
Funktion.

DTMF-Tasten-Ton

Wenn Sie diese Tone z.B. bei der Notizbuchfunk-
tion als stérend empfinden, schalten Sie den
DTMF-Tastenton aus.

Tastenquittung

Sie konnen die gewlinschte Art der Tastenquittung
einstellen.

e Tastenklick
e Tastenton
e Tasten still (keine akustische Quittung)

Jede Taste

Sie koénnen ankommende Gesprache mit einer be-
liebigen Taste annehmen (ausgenommen @).

Beleuchtung

Die Beleuchtung des Displays und der Tastatur
kann ein- und ausgeschaltet werden. Bei ausge-
schalteter Beleuchtung verlangert sich die Bereit-
schaftszeit des Telefons.

BegriiBungstext

Sie kénnen einen Begrifungstext speichern, der
beim Einschalten des Telefons die Grafik ,Netzver-
bindung” ersetzt.

Gehen Sie bei der Eingabe genauso vor wie bei der
Nameneingabe fir das Telefonbuch und bei der Ein-
gabe von Textmeldungen (siehe Seite 17).

Service-Tone

Ihr Telefon gibt bei folgenden Ereignissen Service-
Tone aus:

e \erbindung zum Netz

e Verbindung nach dem Wahlen

® Ankommendes Gesprach bei ausgeschaltetem
Anrufton (siehe Seite 15). Es ist nur ein leises
,Piepsen” zu horen.

Der Warnton, der den fast entladenen Akku signali-
siert, laf3t sich nicht ausschalten.

Stromsparmodus

Der Stromsparmodus ist im Lieferzustand einge-
schaltet. Das Einbuchen ins Netz geschieht in gro-
3eren Zeitintervallen, was die Akku-Gebrauchszeit
verlangert. Bei ausgeschaltetem Stromsparmodus
wird die Netzsuche beschleunigt.

Standardwerte

Sie konnen das Telefon auf die Standardwerte zu-
ricksetzen.

Einstellungen im Netz oder auf der SIM-Karte
werden nicht verandert

Gerate Info

Die Gerate-ldentitatsnummer (IMEI = International
Mobile Equipment Identity) wird angezeigt. Diese
Information kann fir den Gerateservice hilfreich
sein.
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Zubehor

Q o
st o‘\e

Siemens bietet ein breites Zube-
horsortiment an, das die Funk-
tionen des Telefons optimal
unterstutzt. Bitte verwenden Sie
deshalb nur Siemens Original-
Zubehor.

Die Verwendung anderen Zubehérs fihrt zum Erlé-
schen der Garantie und beeintrachtigt gegebenen-
falls die Zulassung des Telefons.

Akku-Optionen

L36880-N1801-...

Fur das S6 power sind folgende Akku-Optionen
erhaltlich:

Betriebs- Sprech-
zeit/h zeit/h

60 4 3,6V/ NiMH ...-A108
700 mAh

80 6 3,6V/ Lithium ...-A101
1000 mAh lonen

120 8 3,6V/ NiMH ...-A106
1500 mAh

Portable Freisprecheinrichtung
L36880-N1201-A114

Falls einmal jede Hand bendtigt wird - die Voll-Du-
plex Freisprecheinrichtung ermaglicht eine opti-
male Bewegungsfreiheit beim Telefonieren und
das mit hoher Sprachqualitat, unterwegs oder im
Fahrzeug.

8

I
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Reiseladegerat
.36880-N1201-A100

Das kompakte Ladegerat arbeitet in einem Span-
nungsbereich von 90 bis 270 Volt. Zusammen mit
dem vierteiligen Steckersatz gewahrleistet es die
internationale Ein-

satzbereit-

schaft des

Telefons. //
Tischladestation

L.36880-N1801-A100

Die Tischladestation ermdglicht das komfortable
Laden des Telefons sowie eines zuséatzlichen Ak-
kus und dient gleichzeitig als formschone Ablage.
2 LED-Anzeigen signalisieren den jeweiligen Lade-
status. Zur Stromversorgung wird das Ladegerat
des Telefons, das Reiseladegeréat oder das Kfz-La-
dekabel angeschlossen.

Bitte verwenden Sie zum Laden des Telefons aus-
schlieRlich die Original Siemens Ladegeréate. Die
Verwendung anderer Ladegeréate kann zur Schadi-
gung des Akkus flhren.

&
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Kfz-Zubehor

Alle Kfz-Einbausatze versorgen das Telefon mit
Strom und laden gleichzeitigden Akku des Telefons.
Aus Sicherheitsgrinden empfehlen wir, das Telefon
wahrend der Fahrt in der Kfz-Halterung zu lassen
und eine externe Antenne zu benutzen, um Interfe-
renzen und Strahlung im Fahrzeug zu vermeiden.

Bitte beachten Sie, daf? es unter Umstanden verbo-

ten sein kann, das Telefon wahrend der Fahrt zum
Telefonieren in der Hand zu halten.

Stellen Sie sicher, daf% beim Telefon-
einsatz keine Kfz-Installationen (z.B.
Airbag) inihrer Funktion beeintrachtigt
werden, bzw. befragen Sie einen
Fachmann.

Fur die einfache und sichere Nutzung lhres Tele-
fons im Fahrzeug bietet Siemens folgendes Origi-
nal Zubehor an:

Kfz-Ladekabel

Siemens bietet zwei Kfz-Ladekabel an, die einfach
Uber den Zigarettenanzinder an das Bordnetz des
Fahrzeuges angeschlossen werden:

- a) Das Kfz-Ladekabel
(L36880-N1201-A103) versorgt
das Telefon mit Strom und ladt
den Akku (12 Volt).

b) Das Kfz-Ladekabel mit An-
tennenanschluf®
(L36880-N1201-A105). Wie das
Kfz-Ladekabel, aber mit einem
zusatzlichen Anschluf3 fur eine
externe Antenne (12/24 Volt) fur
einen besseren Empfang.

Aus Sicherheitsgriinden empfehlen wir, die Kfz-La-
dekabel immer in Verbindung mit der Kfz-Halterung
zu verwenden.

Kfz-Halterung

L36880-N1201-A102

Die Kfz-Halterung gewahrleistet
eine sichere Ablage des Telefons
im Fahrzeug. Zusatzlich kann die
Halterung mit einem Girtelclip
versehen werden und dient dann
auch aufRerhalb des Fahrzeuges
zum praktischen und sicheren
Transport des Telefons.

Kfz-Einbausatz ,,Komfort”
L.36880-N1201-A104

Der Einbausatz Komfort bietet sicheres und ent-
spanntes Telefonieren auch wahrend der Fahrt.
Hervorragende Sprachqualitat durch die voll digita-
lisierte Duplex Freisprecheinrichtung in Verbindung
mit hohem Bedienkomfort. Die umfangreiche Aus-
stattung garantiert volle Aufmerksamkeit auf den
Verkehr: Automatische Rufannahme, Radio-
Stummschaltung sowie automatische Kontaktie-
rung, Zundungserkennung und Abschaltautomatik,
komfortabler Horerbetrieb flur Privatgesprache.

4

Kfz-Einbausatz , Standard”

L.36880-N1801-A103

Der Kfz-Einbausatz bietet

ohne Installationsaufwand ei-

nen besseren Empfang durch
= den externen Antennenan-
schluf. Komplett mit intelli-
genter Halterung fir automa-
tische Kontaktierung und
komfortablen Hérerbetrieb.
Anschluf3 Gber den Zigaret-
tenanziinder an das Bordnetz
(12/24 Volt).

Kfz-Einbausatze , Professional”

L.36880-N1201-A109

Fdr einen erweiterten Einsatz im Fahrzeug bietet
Siemens auch einen Kfz-Einbausatz nach VDA-
Standard an. Anstelle des besonderen Lautspre-
chers kann das Audio-System des Fahrzeugs zur
Sprachwiedergabe benutzt werden. Bitte prifen
Sie, ob Ihr Fahrzeug bereits flr eine Installation vor-
bereitet ist. Zur Beratung und Installation wenden
Sie sich bitte an einen Fachbetrieb.
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Fehlerbehebung

Problem

Magliche Ursachen

Maogliche AbhilfemalRnahmen

Telefon laf3t sich
nicht einschalten

Akku leer

Akkukontakte ver-

Akku laden. Uberpriifen, ob Ladeanzeige im Display vorhan-
den.

Kontakte reinigen.

schmutzt Nochmals ein- und ausschalten.
Ladefehler Temperatur aulRer- Einstellen und etwas Zeit abwarten.
halb des Bereichs
+10 °C bis +45 °C
Akku defekt Akku ersetzen. Nach mehreren Jahren ist allmahlicher Lei-
stungsabfall normal.
Kontaktproblem Stromversorgung und Verbindung zum Telefon Gberprifen.
SIM-Fehler SIM-Karte beschadigt ~ Sichtprifung durchfihren.
SIM an Netzbetreiber zurlickgeben.
SIM-Kontakte ver- SIM- und Telefonkontakte mit einem trockenen Tuch reini-
schmutzt gen.
SIM-Karte nicht kor- Sicherstellen, dal die SIM-Karte korrekt eingeschoben ist.
rekt eingeschoben
PIN-Fehler 3 falsche Eingaben Die mit dem SIM bereitgestellte MASTER PIN (PUK) entspre-
chend den Hinweisen eingeben. Falls MASTER PIN oder PIN
verlorengegangen sind, wenden Sie sich an den Netzbetrei-
ber.
Keine Verbindung  Signal schwach Hoheren Standort, Fenster oder offenen Raum aufsuchen.
zum Netz

Aulerhalb des GSM-
Versorgungsbereichs

SIM ungliltig

Neues Netz unzulas-
sig

Versorgungskarte des Netzbetreibers tberpriifen.

Mit anderem Telefon Netzbetreiber anrufen.

Manuelle Auswahl oder anderes Netz versuchen (siehe
"GSM-DIENSTE", Seite 22).

Telefon verliert
Netz

Signal zu schwach

(Erneute) Verbindung zu anderem Netzbetreiber erfolgt auto-
matisch (siehe ,,Autom. Netzwahl! Seite 32). Aus- und Ein-
schalten kann dies beschleunigen.

Anrufe nicht mog-
lich

Wahlfehler
Alle Anrufe gesperrt

Neue SIM-Karte ein-
gelegt

Einheitenlimit erreicht

Vollstandige Landeskennzahl verwenden.

Uberprﬂfen "Alle abgehenden”, Seite 21. Zum Aufheben ist
der Netz-CODE erforderlich.

Auf neue Sperren Uberprifen.

Diensteanbieter anrufen oder Limit mit PIN 2 rlcksetzen.
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Fehlerbehebung

Problem

Magliche Ursachen

Mdgliche Abhilfemalinahmen

Bestimmte Anrufe
nicht moglich

Anrufsperren sind
wirksam

Rufnummer hat mehr
als 20 Ziffern

Sperren kénnen vom Netzbetreiber festgelegt werden. Sper-
ren auf siehe Seite 21 Uberprifen.
Rufnummer prifen.

Eintréage in Tele-
fonbuch nicht
maoglich

Anrufsperre ist wirk-
sam

Telefonbuch ist voll

Sperre ,Auer Telefonbuch” Uberprifen (Seite 21).

Telefonbuch bearbeiten.

Telefonbuch nicht
auffindbar

SIM wurde geandert

Urspringliche SIM-Karte einlegen.

Sprachmeldung
funktioniert nicht

Rufumleitung nicht
eingestellt

Rufumleitung festlegen (Seite 19).

Meldung
blinkt

Meldungsspeicher
voll

Eine Meldung I6schen, um Speicherplatz frei zu machen
(Seite 16).

Meldung kann
nicht gesendet
werden

Netzbetreiber unter-
stltzt diesen Dienst
nicht

Service-Zentrum
nicht eingestellt

Empfanger hat kein
kompatibles Telefon.

Beim Diensteanbieter nachfragen.

Service-Zentrum einstellen (Seite 18).

Uberpriifen.

Funktion kann
nicht eingestellt
werden

Nicht vom Netzbetrei-
ber unterstitzt oder
Registrierung erfor-
derlich

Diensteanbieter anrufen.

Gerate-CODE-
Fehler

3 falsche Eingaben

Gerateservice anrufen.

Diensteanbieter
CODE-Fehler

Keine Berechtigung
fir diesen Dienst

Diensteanbieter anrufen.

Beschadigung

Schwere Erschit-
terung

Interne Beschadigung
ist moglich

Akku und SIM-Karte entfernen und wieder einlegen (Seite 3).
Telefon nicht auseinandernehmen.

Telefon wurde
nafd

Interne Beschadigung
ist moglich

Sofort mit Tuch abtrocknen, nicht erwarmen. Steckerkon-
takte grundlich trocknen.

Akku und SIM-Karte entnehmen, trocknen und wieder einle-
gen (Seite 3).

Gerat aufrecht stehend der Zugluft aussetzen.

Telefon nicht auseinandernehmen.
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GSM-Netzsteuercodes

Netzfunktionen steuern Sie Uber das Menu lhres
Telefons mit folgenden Kommandos:

Mehrfachverbindungen

("Funktionen wahrend eines Gesprachs", Seite 12)

Dreierkonferenz

Verbindung halten ein / aus 2,7
Zweiten Anruf einleiten fﬁ! ‘e

Aktiven Anruf halten

plus Zweitanruf 20
Gesprache wechseln 27"
Gehaltenen Anruf beenden o
Aktiven Anruf beenden,

gehaltenen Anruf annehmen 17

Konferenzverbindung

Gehaltenen Anruf hinzunehmen 3~
Alle halten auRer *) 2 ﬁ! -
Verbindung beenden *) 1M 7

*) Nr. der Verbindungen in zeitlicher Reihenfolge.

Anklopfen

Zweitanruf zurtickweisen o
Beenden / Zweitanruf

entgegennehmen 17

Halten / Zweitanruf

entgegennehmen 27
Anklopfen einstellen »43xs# 7~
Anklopfen aufheben #43+ts # 7~
Anklopfen abfragen #a3ts # 7

Alle Verbindungen beenden.

30

Teledienst-Einstellungen

Sie kénnen die Art des Ubertragungsdienstes ein-
stellen, fur den die Funktionseinstellung gelten soll,
so daf} z.B. Fax-/Datenanrufe zu einer Nummer
weitergeleitet werden und Sprachanrufe zu einer
anderen. Wird kein Teledienst-Code angegeben,
sind alle Dienste betroffen.

ts Teledienst-Nummer
Derzeit gibt es folgende Moglichkeiten:

Alle Teledienste 10
Sprache 1
Daten 12
Fax 13
SMS 16
Alle aulRer SMS 19

SMSMO-Codes

Auswahl einiger Kennungsparameter fir das Sen-
den von Textmeldungen (Short Messages Service)
zu bestimmten Telematikdiensten (Seite 18) .

Standard-SMS (vorgegeben) 0
Telex (oder umformatierter Teletext) 33
Telefax Gruppe 3 34
Telefax Gruppe 4 35
Sprache (Sprachumsetzung) 36
ERMES 37
National Paging System 38
X400 (Public Message Handling) 49



GSM-Netzsteuercodes

Legende zu den folgenden Funktionen:

WE Rufnummer mO Paldwort

s Teledienst (Teleservice) ® Verzogerung (Seite 19)

Funktion Einstellen Aufheben Abfragen
Anzeige der Rufnummer (Seite 22)

Rufnr. fir den nachsten Anruf #31#{}5:(‘ *31#ﬁ=(' #3147~
unterdriicken " "

Rufumleitung (Seite 19)

Rufumleitung, wenn nicht *%G2* {H}I *tg #e” 62+ g #em *#62 »x g #e”
erreichbar .

Rufumleitung, wenn keine Ant-| %61 % {HJE *{g*@ #¢~ |61 »+ s #” *#61 »» (g #”
wort

Rufumleitung aller Anrufe **21*@ *tg #e” ##21 »+x g # *#21 «x g #”
Rufumleitung im Besetztfall  |xx@7% UT',JE g #e #1167 x+ s #~ *#67 «x g #”

Alle Rufumleitungen
(falls im Netz verflgbar)

##002 ** ts #~

*#002 ** s #°

Bedingte Rufumleitg. *%004* g#}l s{g#em ##004 ** ts #~ *#004 ** s #~
(falls im Netz verflgbar) "

Sperren (Seite 21)

Sperren aller abgehenden *33*mO * tg#te™ #33*mrO* g™ *#33** tg#te™
Anrufe

Sperren aller abgehenden *331*mO* g™ #331*mO* {gite™ *#331%* ts#™
Auslandsgesprache

Sperren aller abgehenden *332*mO* g™ #332*mO* {gte™ *#332%* tg#t ™
Auslandsverbindungen aufRer

ins Heimatland

Sperren aller ankommenden | %35%mO * tg#¢”™ #35+mrO * tg#t ™ *#35%* g™
Anrufe

Sperren kommender Anrufe im | #351+mO * tg#¢™ #351+mO* tg#e™ *#351+* tg#te™

Fremdnetz

Alle Anrufsperren aufheben

#330 *mOx{g #~

*#330 ** ts#e™

Pafldwort fur Anrufsperren
andern

*x03**alte mO *neuermO xneue mO#¢~

PIN (Seite 21)

PIN éandern

*x04+alte PIN * neue PIN *neue PIN#

PIN2 andern

#%042+ alte PIN2*neue PIN2*neue PIN2#

PIN entsperren mit PUK

*%x05% PUK *neue PIN xneue PIN#

PIN2 entsperren mit PUK2

*%052% PUK2«neue PIN2 «neue PIN2#
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Allgemeine Hinweise

Telefonkennung

Folgenden Angaben sind bei Verlust von Telefon
oder SIM-Karte wichtig. Bitte hier eintragen:

Telefonnummer
Nr. der SIM-Karte ...........ccooveiiiiiiciiiceeieee

15-stellige Seriennummer des Telefons
(unter dem AKKU): oo

Kundendienstnummer
des Netzbetreibers...........ccccoovviiiii,

Bei Verlust

Sind Telefon und/oder SIM-Karte abhanden ge-
kommen, rufen Sie unverzlglich den Netzbetrei-
ber an, um Mif3brauch zu verhindern.

Pflege des Telefons

® Zur Reinigung des Telefons wischen Sie es mit
einem feuchten Tuch oder einem Antistatik-Tuch
ohne chemische Reiniger ab.

® Schitzen Sie das Telefon vor StoRen und
Feuchtigkeit. Setzen Sie |hr Telefon keiner direkter
Sonneneinstrahlung aus (die Temperaturen dirfen
60°C nicht Uberschreiten).

® \Wenn Sie das Telefon 6ffnen oder andere als
Originalteile bzw. nicht zugelassenes Zubehor ver-
wenden, konnen Sie lhren Gewaéhrleistungsan-
spruch sowie die Zulassung verlieren.

Service-Ansprechpartner

Bitte haben Sie Verstandnis dafur, dalk Thnen der
Siemens-Service nur bei Stérungen am Gerat zur
Verfugung steht. Fragen zur Bedienung beantwor-
tet Ihnen gerne |hr Fachhandler. Fragen zum Netz
und dessen Leistungsmerkmalen richten Sie bitte
an lhren Diensteanbieter.

Siemens Service

Zu lhrer Unterstltzung bietet Siemens ein weltwei-
tes Servicenetz an. Die jeweiligen Ansprechpartner
und Service-Rufnummern entnehmen Sie bitte der
beiliegenden ,Blauen Service-Karte”.

Zusatzlich sind weitere Informationen und
,Hotline”-Rufnummern im Internet verfligbar.
International:
http://www.siemens.de/pn/ep/index.htm

Deutsch:
http://www.siemens.de/pn/ke/index.htm

Zulassung

Das Telefon ist mit seiner IMEI-Nummer zum Be-
trieb in GSM-Netzen zugelassen. AuRerdem er-
fullt dieses Gerat die EU-Richtlinien

e B89/336/EWG , Elektromagnetische
Vertraglichkeit”,

e 91/263/EWG CTR 19 und CTR 20
“Telekommunikations Endgerate Richtlinie”,

73/23/EWG “Niederspannungsrichtlinie”,

o
was durch das CE-Zeichen bestatigt
c € wird.

Das Typenschild befindet sich auf der Rickseite
des Gerates im Akkufach unter dem Akku.
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Technische Daten
GSM Klasse 4 (2 Watt) Mobil Telefon

Frequenzbreite: 890 - 960 MHz
Gewicht: 180g
Grofte 159x55x16(22)mm (155ccm)

Betriebszeit: bis 60 Stunden
Gespréachszeit: bis 4 Stunden
Einsatztemperaturen: von -10°C bis + 55 °C
Betriebsspannung: 6,8V

Stromaufnahme max 550mA

Steckerladegerat
Betriebsspannung:
Stromaufname:
Innovatron Patent

230V * 10%, 50Hz
max. 125mA



Internationale Vorwahl

Agypten. . ... ... ... +20 Malaysia .. .......... +60
Algerien. . ... . +213 Malta. . ... +356
Andorra . ... ... +376 Mauritius. .. ... . +230
Argentinien .. ... +54 Marokko . .. ... +212
Australien. .. ... ... . +61 Mexiko . ........ .. . +52

Myanmar. . ....... ... . +95
Bahrain. ............ ... .. ... ... ...... +973
Belgien. ........ ... ... ... +32 Neuseeland. . ......................... +64
Brasilien........ ... ... .. ... . +55 Niederlande. . . ......... ... ... .. ... .... +31
Brunei ........ . ... +673 Norwegen........ ... .. ..., +47
Bulgarien .. ........ . ... oo +359

Osterreich. . ... +43
China....... ... ... . .. . . . .. . . ... +86

Pakistan . ...... ... ... ... .. +92
Danemark .......... ... ... . .. ... ..., +45 Polen. ... ... ... .. .. .. ... .. +48
Deutschland. . ........... ... ... ... .... +49 Portugal. . ..... ... ... ... . . +351
Dubai.............. ... ... ... ...... +971

Rumaénien . ........ .. ... ... .. ... ... +40
Finnland . . ....... ... ... ... ... ... ... ... +358 Russland........... ... ... ... ... ...... +7
Frankreich . ............ ... ... ......... +33

Saudi Arabien .. ........ ... ... . ... +966
Griechenland . ........... ... .. ... ... ... +30 Schweden. . ........... ... ... . ... ... +46
GroRbritannien. .. ........ ... ... . ... .. +44 Schweiz. . ....... ... ... . +41

Singapur . ... +65
Hongkong ............. ... ... ........ +852 Slowakische Republik . .. ............... +421

Slowenien. ................ . ......... +386
Indien. . ... . .. +91 Spanien. . ... +34
Indonesien. . ........... .. ... . . ... .. ... +62 Srilanka............ ... ... ... ... +94
fran. ... +98 Sudan . ... +249
Irak. ... +964 Stdafrika. . ......... ... .. . ... +27
Iland .. ... ... .. +3563 Syrien . ... +963
Island . . ... ... .. ... +354
Israel ... ... .. ... +972 Taiwan. .......... .. +886
ltalien. . ... ... ... ... +39 Thailand. .. ....... ... .. . +66

Tschechische Republik . . ............... +420
Japan. ... ... +81 Tunesien . ... ... +216
Jordanien. ......... ... ... .. . ... +962 Turkel ... +90
Kanada................... ... . ......... +1 ungarn . ... .. +36
Kroatien......... ... ... ... ... ........ +385
Kuwait . ... .. +965 Vereinigte Arabische Emirate ... ......... +971

Vereinigte Staaten. . ..................... +1
Libanon ........... . ... .. .. .. ... ... .. +961 Vietnam. ... ... +84
Luxemburg. . ........... .. ... ... .. ... +362
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Stichwortverzeichnis

A
Abschalten (Kfz-Betrieb) .........cccoovvviiiiiiii, 24
AKKU oo
Gebrauchszeit .......c.ccooceviiiiiiece
LadezZeit ....oovviiiiiiiiei e,
Allgemeine Hinweise .........cccccoovviiiiiiieinn.
Anklopfen (2. Anruf) ...
ANKIOPTION .o
Ankommende Gesprache .............cccceceeivinieen. 7
Anruf
abweisen ................
entgegennehmen
Anrufannahme (Kfz-Betrieb) ........cccccccoveeiiiin. 24
Anrufe filtern ... 21
Anrufen .......... )
ANRUFTON .... .15
abbrechen ............. 7
ein-, ausschalten ... 15
Melodie ...iiiiiiii
Anrufumleitung ........
Auslandsgesprache
B
Begrenzung der Geblhren ... 23
BegriBungstext .......cccooeiiiiiiiiiiiiiee 25
Beleuchtung ..o 25
C
CE-Zeichen ..o 32
D
Diebstahl von Telefon/SIM-Karte ...................... 32
Diebstahlschutz .........c.ccccccooiene.

DTMF-Nummern speichern
E

Eigene Rufnummer ... 9
EINSTELLUNGEN ..o 25
Empfang

Sprachmeldung

Textmeldung ...........
Empfangsbereitschaft
Entgelte, Geblhren ...........cccccoiviiiiiiiii 23
Erweiterte Wahlwiederholung ...........cccccccooevnenn. 5
F
FahrzeugzubehOr ..., 27
Farben (Display) .......ccccooviiiiiiiiiiiici 25
Fehlerbehebung ........ccccooiiiiiiii
Freisprecheinrichtung ..
Freisprechen ..o, 26
Fremdnetz ..o 21
G
Gebrauchsdauer
Geblhrenanzeige
Gebuhrenbegrenzung ........ccccccooiiiiiiiiiiiinin. 23
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GebUhrenrate ..........cccooceviiviiiiiiiiiiiieeee 23
Gerate-Code ......oooiiiiiii 20
Gesprache
abgehende ..o 5
beenden .......ooooii 7
Gesprachsdauer (Anzeige) .......ccccceeviiiiiiiinn.

Gesprachspartner wechseln (makeln) ... .
Grof3- und Kleinschreibung ..........cccoooviiiiine
GSM-DIENSTE ..o
GSM-Netzsteuercodes ........

Glltigkeit (Textnachricht)
H

Heimatnetz .......cccoooiiiiiiii, 21, 22
|
IMEI-NUMMEr .o
Inbetriebnahme .........
Internationale Vorwahl
K
Kanalnummer ........ccooooiiiiiiiiiiice e 18
Karten-Bindung ........ccccccooviiiiiiiiiiiciiie e 21
Kfz-Einbausatz
"Komfort" 27
"Professional” ..........ccoooiii 27
"Standard” ..o 27
KFZ-EINSATZ .. 24
Kfz-Zubehor .............. .. 27
Konferenzschaltung ... .. 13
Kostenermittlung ..........ccooovevivviiiiiiiiieecee 23
L
Ladezeit, AKKU ....cooooiiiiiiicc 3
Landescode ...... .22
Lautstarke, Anrufton .. ... 15
Lautstarke, HOrer ........ccoovvviiiiiiiieeeeeeeeeeee el 12
M
MailDOX .. 15

Makeln ...
Mehrfachverbindung .
MELDUNGEN ... 15
Parameter-Einstellungen ...........ccccccooveiins 18
Sprachmeldung .
Textmeldung .......cocooiiiiiiiii e
Meldungsart .........cccceevviiiiiii e
MENU .o
Kontrollen ...
Prinzip .
STEUBTUNG oo
MeNUPIINZIP ..ooeieiiiiiieeee e
MeNUSTEUETUNG .....ccovviiieciiiieeeiie e
Merker-Funktion
Mikrofon ein / aus ... .
MiINUEENTON ...iiiiiiiiii e




Stichwortverzeichnis

N
Nachrichten
SPrache ..o
TEXE oo
Netzbetreiber ..o,
NEetz-INfO ..o
Netz-Neuwahl . .
NEZSPEITEN ...vvviiiiiiiiiicie e
Netzverbindung ........coooeviiiiiiiiiii e
Netzwahl, automatisch .
NOtiZbUCh ..o
P
Pflege des Telefons ........cccccvviiiiiiiiiiicin 32
PIN
ANAEIN oo
Benutzung ..
eingeben .....
Fehler ..
PIN 2 e
Portable Freisprecheinrichtung ........................ 26
R
Reiseladegerat ........ccccoocviiiiiiiiiiiiiiiic, 26
Rufannahme (Kfz-Einsatz) .........ccccoocviieinenne. 24
Rufnummern ohne Namen ..o, 11
RUFUMLEITUNG
Bedingungen ..
einstellen ................ . .
Rufnummer andern ..........coccooviiiiii 19
Statusprifung ...ooooeeeiiiei 19
wiederherstellen ............ccccoovviiiiiiiiieiei 19
S
Schnellwahl ..o 6
Rufnummer andern ...........cccceeiiii, 6
Rufnummer einrichten ..., 6
WANIEN .. 6
Service
Ansprechpartner .............cccccoevvviviiieiieeeeeen, 32
SErvicetONe ......oooovvviiieiiiee e 25
SEervicezentrum .........ooevvveiiiiiiieciie e 18
Signalton, Anrufton ........cccceviiiiiii 15
SIM
Karte einsetzen ........cccccceeeiiiiiiiiiie 3
SPEITE i
SMSMO-CodES ....oooovvviieciieeeeeeeeeeee
SOS
Speicherkapazitat ...........ccccccoevviiiiiiiiiecei 11
Speicherplatznummer
andern
wahlen
SPERREN .
Anrufe filtern ..o 21

NETZSPEITEN .ovvviiiiiiiiieieceee e
PIN-Benutzung .... .
TaSteNSPEITE ....oiiviiiiiiiiiiice
Telefonsperre ...,
Sperren flr Gesprache ...........cccoceveeveieeeeeenn.. 21
SPRACHE ... 24
Sprachmeldung
AbNOMeN ..o 15
einstellen ... 15
Sprachmeldungssysteme
Standardwerte ........
Stromsparmodus
T
Tastenklick ... 25
Tastenquittung . .. 25
Tastensperre ........ccccccveeeeeennn. ... 20
Teledienste-Einstellungen ... 30
Telefon ein-, schalten ..., 4
Telefonbuch ...

Einschrankungen ...
Eintrage andern
Eintrage loschen .... .
neue EiNtrage ........ccooeeiiiiiiiiiii
Speicherkapazitdt ...........cccoeveviiiieiicee 11
wahlen ..................
Telefonkennung .
Texteingabe .......c.ccoooviiiiiiiii e
Textmeldung
erstellen ..o 17
lesen ...... .. 16
|6schen ..
senden .
weiterleiten ... 18
Tischladestation ............cccccooviiiiiiiiiiiieiiici, 26
\")
VDA-Standard
Verleihtelefon
Verlust von Telefon, SIM-Karte
VorwahInUmmer ...........ccocoviiiviiiieiiiiieees 5, 33
w
Wahl
aus dem Telefonbuch ...........cccccoviiiiiiiii,
mit den Zifferntasten ..............ccccoiiiiii,
mit Schnellwahl ...
mit Speicherplatznummer .. .
Wahlwiederholung .........cccccocviiiiiiiiiiiiiiiieeee,
z
ZEIT,GEBUHR .o 23
Zifferneingabe ... 17
Zubehor
ZUIASSUNG vt 32
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