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WAP Grundeinstellungen für das Sony CMD-Z5.
Was ist WAP?
WAP ist die Abkürzung für Wireless Application Protocol und stellt eine offene, globale
Spezifikation dar, die es mobilen Benutzern mit entsprechenden Endgeräten ermöglicht, jederzeit
und überall auf Informationen und Dienstleistungen aus dem Internet leicht zuzugreifen. Die
Endgeräte können dabei neben Mobiltelefonen auch Organizer, Palmtops, Pager oder Autoradios
sein.

Wie sehen WAP-Inhalte aus?
WAP selbst ist der Standard, der für die Übertragung des Inhalts auf die Endgeräte benötigt wird.
Der Inhalt der Seiten selbst wird in der offenen Sprache WML (Wireless Markup Language)
entwickelt, die HTML (Hypertext Markup Language) sehr ähnlich ist. Es ermöglicht jedem, aktuelle
und spezifische Informationen im Internet anzubieten, die unterwegs abgerufen werden können.
Aufgrund der geringen Datenübertragungsgeschwindigkeit (9.6 kbit/s) und der geringen
Displaygröße müssen Inhalte speziell für WAP-Endgeräte angepaßt werden.

Einstellungen für die Konfiguration vom Sony CMD-Z5:
Die folgenden Einstellungen werden im Extramenü (Jog-Dial nach hinten drücken) vorgenommen.
Bitte wählen Sie den Menüpunkt BROWSER aus und drücken Sie den Jog-Dial.
Jetzt wählen Sie den Untermenüpunkt Einstellungen aus und drücken erneut den Jog-Dial.
Bitte wählen Sie jetzt eines der fünf Profile aus. Es gibt Telefone älteren Datums, bei denen sich
das erste Profil nicht ändern läßt („Ändern“ ist dann grau unterlegt und nicht auswählbar). Nehmen
Sie dann das zweite Profil und drücken Sie den Jog-Dial.
Gehen Sie jetzt auf Ändern und drücken Sie den Jog-Dial erneut.
Jetzt können Sie die folgenden Einstellungen vornehmen.
Achten Sie bitte darauf, die WAP-Konfiguration für das von Ihnen genutzte Mobilfunknetz (D1, D2
und E-Plus) einzugeben.

Menüpunkt Untermenü D1 WAP

Name: D1
Homepage: www.t-d1.wap.de/t-online
Servertype: WAP
Träger Service: Daten
Provider Nr.anwählen: +491712524120
Provider Benutzername: t-d1
Provider Passwort: wap
Provider Datenrufart: ISDN
GW Server: 193.254.160.002
GW-Port: 9201
Service Center nicht auswählbar
Proxy nicht auswählbar
Detail Auszeit: 120

Cookies: nicht auswählbar
DNS Server: nicht auswählbar
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Menüpunkt Untermenü D2 WAP

Name: D2
Homepage: d2wap.de
Servertype: WAP
Träger Service: Daten
Provider Nr.anwählen: +491722290100
Provider Benutzername: nicht erforderlich
Provider Passwort: nicht erfolderlich
Provider Datenrufart: ISDN
GW Server: 10.1.32.10
GW-Port: 9201
Service Center nicht auswählbar
Proxy nicht auswählbar
Detail Auszeit: 120
Detail Cookies: nicht auswählbar
Detail DNS Server: nicht auswählbar

Menüpunkt Untermenü E-Plus WAP

Name: E-Plus
Homepage: wap.eplus.de
Servertype: WAP
Träger Service: Daten
Provider Nr.anwählen: +49177123999
Provider Benutzername: eplus
Provider Passwort: nicht erforderlich
Provider Datenrufart: analog
GW Server: 212.23.97.9
GW-Port: 9201
Service Center nicht auswählbar
Proxy nicht auswählbar
Detail Auszeit: 120
Detail Cookies: nicht auswählbar
Detail DNS Server: nicht auswählbar

Wenn Sie diese Einstellungen einmal getätigt haben, aktivieren Sie jetzt bitte dieses Profil.

Viel Spaß beim „wappen“.
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